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Ralf Petrausch Modellbautechnik

Corunnastraflte 12 A e.K.
58636 Iserlohn www.aviation-art.de

Tel.: 02371/ 20001

Fax: 02371/ 25439

Email:  petrausch.modellbau@t-online.de
Ust-Id.Nr.: DE 125626430 HRA 2156

Lieber Modellflieger,

vielen Dank fur lhr Interesse an unseren Produkten! Als aktiver Modellflieger mit einem
Erfahrungsschatz von 40 Jahren kann ich Ihnen eine hochwertige Modell- und Zubehdrpalette
anbieten, die keinen Vergleich zu scheuen braucht. Alle unsere Bausatze sind erprobt und haben sich
in der Praxis bewahrt. Auch unser Zubehor entspricht hohen Anspriichen und hat seine Qualitat unter
Beweis gestellt. Wir bemuUhen uns, alle Zubehdrteile stdndig auf Lager zu haben. Sollte trotzdem
einmal ein Artikel vergriffen sein ' bitten wir um Verstandnis. Wir freuen uns tber Ihren Anruf, um Sie
direkt personlich zu beraten und Bestellungen entgegenzunehmen. Das Faxgerat steht fir
Bestellungen rund um die Uhr bereit. Sie kdnnen uns auch eine Email senden. In der Regel gelingt es
uns, Auftrage noch am selben Tag auszuliefern, sofern der Auftrag bis 11.00 Uhr eingeht.

Unser Titelbild zeigt eines unserer Original-Olgemélde "Me 110 C-4 iber Griechenland" des
Kinstlerpaares "Leomar" und deutet gleichzeitig auf unseren Bausatz hin.

Bei dieser Gelegenheit mdchte ich auf unsere Aviation-Art-Galerie (Luftfahrtkunst-Galerie) hinweisen,
die die umfangreichste dieser Art in Europa ist. Auf ca. 100gm Dauerausstellung kénnen Sie etwa 120
gerahmte und ca. 1000 ungerahmte Drucke betrachten. Weiterhin kdnnen wir lhnen unseren
preisgunstigen Rahmungsservice anbieten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bankverbindung: Deutsche Bank Iserlohn *

IBAN: DE76 4457 0024 0030 3131 00)
BIC: DEUTDEDB445
BLZ: 445 700 24 * Konto: 030 31 31



Wir liber uns

So finden Sie uns:

Iserlohn liegt ca. 40km sudostlich von Dortmund an der A46. Sie nehmen die Ausfahrt 48 (Iserlohn-
Seilersee), biegen rechts ab und fahren geradeaus, bis Sie an die
Westfalenstrale gelangen. Dort biegen Sie links ab Richtung
Hemer-Westig. Nach ca. 300m fahren Sie links in das
Gewerbegebiet "Corunna" hinein. Dort fahren Sie
geradeaus durch bis zum Wendehammer. So
kommen Sie direkt auf unsere Halle zu.

Ralf Petrausch
Modellbautechnik
Corunnastrafie 12 A
58636 Iserlohn

L Rat Palrausch

E-Mail:
petrausch.modellbau@t-online.de

Homepage:
www.aviation-art.de

Tel.: 02371/20001 und 20070




Geschaftszeiten:

Montag bis Donnerstag von 9.00 - 12.00 Uhr und von
14.30 - 17.00 Uhr (siehe unten!).

Freitags und samstags geschlossen!

Besuche an Freitagen oder

Samstagen nur nach Vereinbarung!
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Tel: 02371/ 20001
www.aviation-art.de
Email: petrausch.modellbau@t-online.de

UYoHas] 44—

Bitte nur fiir Bestellungen! Fragen (Beratung) bitten wir telefonisch zu stellen, da fiir eine
schriftliche Beratung einfach die Zeit fehit.
Wir bitten um Verstandnis!

E-Mail - Bestellungen sind rund um die Uhr méglich und sind nach wie vor (neben dem Telefonanruf)
die schnellste Art, zur Bearbeitung zu gelangen. Termine entnehmen Sie bitte der Homepage.

An besonders heilen Tagen und insbesondere in den Schulferien ist es moglich, dass wir
nachmittags geschlossen haben. Telefonisch werden wir dann trotzdem zu erreichen sein. Falls Sie
uns jedoch besuchen mdchten, rufen Sie bitte vorher an und vergewissern Sie sich Uber unsere
Anwesenheit!!!

Sie vermeiden dadurch u.U. vergebens gefahrene Kilometer und dadurch Frust und Arger!

lhr Petrausch- Team



Allgemeine Geschaftsbedingungen und Widerrufsbelehrung

Bei Bestellungen gelten ausschlief3lich unsere AGBs und werden als bekannt vorausgesetzt. Alle Preise
verstehen sich einschlieBlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19% zzgl. Verpackungs- und
Versandkosten. Wir behalten uns Preisanderungen vor. Der Versand erfolgt durch den Paketdienst GLS.

Verpackungs- und Versandkosten:

Die Verpackungs- und Versandkosten sind abhangig von Gréf3e und Gewicht der Ware. Sie betragen bei
kleineren bis mittleren Paketen zwischen 6 und 25,--€ (Inland). Modelle ab 2,60m Spannweite werden per
Spedition zum Selbstkostenpreis versandt, sofern keine preisglinstigere Versandmoglichkeit besteht. Die
Lieferung erfolgt nach Vorkasse oder gegen schriftliche Abbuchungsermachtigung.

Bausatze werden nur nach Vorkasse geliefert, oder der Rechnungsbetrag wird bei Abholung fallig.
Lieferung ins Ausland erfolgt nur gegen Vorkasse. Der Kunde tragt auch die Kosten fiir die
Geldibermittlung. Es gilt ausschlief3lich deutsches Recht und deutsche Gerichtsbarkeit.

Skonto wird nicht gewahrt. Die Ware bleibt bis zur vollstdndigen Bezahlung unser Eigentum.
Beanstandungen kdnnen nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware bertcksichtigt werden. Zu
Reklamationen kdnnen wir nur nach Anlieferung der beanstandeten Teile Stellung nehmen. Bei nicht
berechtigter Reklamation gehen die Versandkosten zu lhren Lasten. Wir behalten uns in jedem Fall das
Recht auf Nachbesserung vor.

Transportschaden sind sofort vom Zusteller quittieren zu lassen und zu beanstanden. Fur Haftungs- und
Nachfolgeschaden beim Betrieb von und mit unseren Produkten aus unserem Lieferprogramm Ubernehmen
wir keine Haftung, da ein ordnungsgemafer Betrieb oder Einsatz von uns nicht Gberwacht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass es bei unseren handgefertigten Modellen zu Lieferzeiten von mehreren Wochen
kommen kann. Technische Anderungen sowie Anderungen an Bausatzausstattungen behalten wir uns vor.
Bei Selbstabholung von kompletten Bausatzen bitten wir um Terminvereinbarung.

Zahlungsbedingungen

Wir akzeptieren

Vorkasse — Bankiberweisung

Barzahlung bei Abholung

Zahlung per Lastschrift — hierzu bitte das Sepaformular ausfiillen und an uns senden

Nicht akzeptiert werden Kreditkartenzahlungen, PayPal, Giropay und andere Onlinebezahlformen

Widerrufs- und Riickgaberecht / Fernabgabegesetz

Bei im Internet bestellten Leistungen besteht unter bestimmten Voraussetzungen ein Widerrufsrecht. Die
dafir maRgeblichen gesetzlichen Vorschriften folgen hier. Bitte aufmerksam lesen!

§ 3 Fernabgabegesetz

Widerrufsrecht, Riickgaberecht

Dem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht nach § 361a des Burgerlichen Gesetzbuches zu. Die
Widerrufsfrist beginnt abweichend von § 361a Abs. 1 Satz 3 des Burgerlichen Gesetzbuches nicht vor der
Erflllung der Informationspflichten gemaR § 2 Abs. 3 und 4, bei der Lieferung von Waren nicht vor dem Tag
ihres Eingangs beim Empfanger, bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Tag
des Eingangs der ersten Teillieferung und bei Dienstleistungen nicht vor dem Tag des
Vertragsabschlusses; die Widerrufsbelehrung bedarf keiner Unterzeichnung durch den Verbraucher und
kann diesem auch auf einem dauerhaften Datentrager zur Verfiigung gestellt werden.

Das Widerrufsrecht erlischt

bei der Lieferung von Waren: spatestens vier Monate nach ihrem Eingang beim Empféanger- bei
Dienstleistungen:

a) spatestens vier Monate nach Vertragsabschluss oder

b) wenn der Unternehmer mit der Ausfiihrung der Dienstleistung mit Zustimmung des Verbrauchers vor
Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Verbraucher diese selbst veranlasst hat.

§ 361 a BGB (Birgerliches Gesetzbuch)

(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht eingerdumt, so ist er an seine auf den
Abschluss eines Vertrages mit einem Unternehmer gerichtete Willenserklarung nicht mehr gebunden, wenn
er sie fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf muss keine Begriindung enthalten und ist schriftlich, auf
einem anderen dauerhaften Datentrager oder durch Riicksendung der Sache innerhalb von 2 Wochen
erfolgen; zur Fristwahrung genlgt die rechtzeitige Absendung. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
der Verbraucher eine deutlich gestaltete Belehrung tber sein Widerrufsrecht, die ihm entsprechenden



Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels seine Rechte deutlich macht, auf einem
dauerhaften Datentrager zur Verfiigung gestellt worden ist, die auch Namen und Anschrift des
Widerrufsempfangers und einen Hinweis auf den Fristbeginn und die Regeln des Satzes 2 enthalt. Sie ist
vom Verbraucher bei anderen als notariell beurkundeten Vertragen gesondert zu unterschreiben und mit
einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Ist der Vertrag schriftlich abzuschlielen, so muss
dem Verbraucher auch eine Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag des Verbrauchers oder eine Abschrift
der Vertragsurkunde oder des Antrages ausgehandigt werden. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die
Beweislast den Unternehmer.

(2) Auf das Widerrufsrecht finden die Vorschriften dieses Titels, soweit nichts anderes bestimmt ist,
entsprechend Anwendung. Die in § 284 Abs. 3 Satz 1 bestimmte Frist beginnt mit der Erklarung des
Verbrauchers nach § 349.Der Verbraucher ist vorbehaltlich abweichender Vorschriften zur Riicksendung
auf Kosten und Gefahr des Unternehmers verpflichtet; dem Verbraucher dirfen bei einer Bestellung bis zu
einem Betrag von 40,--€ die regelmafRigen Kosten der Riicksendung vertraglich auferlegt werden, es sei
denn, dass die gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht. In den Fallen des Satzes 4 haftet der
Verbraucher nur fiir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit, wenn er Gber sein Widerrufsrecht nicht
ordnungsgemal belehrt worden ist und auch keine anderweitige Kenntnis hiervon erlangt hat. Fur die
Uberlassung des Gebrauchs oder die Benutzung der Sache sowie fiir sonstige Leistung bis zum Zeitpunkt
der Austibung ist deren Wert zu vergiten; die durch die Ingebrauchnahme einer Sache oder
Inanspruchnahme oder sonstige Leistung eingetretene Wertminderung bleibt aulRer Betracht.
Weitergehende Anspriiche bestehen nicht.

(3) Informationen oder Erklarung sind dem Verbraucher auf einem dauerhaften Datentrager zur Verfligung
gestellt, wenn sie ihm in einer Urkunde oder in einer anderen lesbaren Form zugegangen sind, die dem
Verbraucher flr eine den Erfordernissen des Rechtsgeschafts entsprechende Zeit die inhaltlich
unveranderte Wiedergabe der Informationen erlaubt. Die Beweislast fur den Informations- oder
Erklarungsinhalt trifft den Unternehmer. Dies gilt fir Erklarungen des Verbrauchers gegeniiber dem
Unternehmer sinngemaf. Sie als Kunde haben das Recht, einen Kauf innerhalb von 2 Wochen zu
widerrufen. Die Frist beginnt friihestens nach Erhalt dieser Belehrung. Der Widerruf kann ohne
Begriindung, muss aber auf einem dauerhaften Datentrager oder durch Ricksendung der Ware erfolgen.
Zur Einhaltung der Widerrufsfrist ist eine rechtzeitige Absendung der Ware ausreichend. Ein Widerruf
verpflichtet Sie jedoch auch zur Ricksendung der Ware. Kénnen Sie uns die empfangene Leistung ganz
oder teilweise nicht oder in verschlechtertem Zustand zurlickgewahren, missen Sie uns insoweit
Wertersatz leisten. Bei der Uberlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache
ausschlieBlich auf deren Priifung wie sie etwa im Ladengeschaft moglich gewesen ware — zurlickzufiihren
ist. Im Ubrigen kénnen Sie Wertersatz vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch
nehmen und alles unterlassen, war deren Wert beeintrachtigt. Bitte Riicksendungen bis zu einem
Warenwert von 40,--€ ausreichend frankieren!

Speziell fir den Kunden gefertigte Produkte (z. b. unsere Bausatze, Sondermale bei Aluminium-
Steckverbindungen, Folienabschnitte) sind vom Umtauschrecht ausgeschlossen. Die fiir die
Geschaftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung von
Ralf Petrausch Modellbautechnik verwendet. Personenbezogene Daten des Kunden werden nur im
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG) sowie des
Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) erhoben. Durch Ihre Bestellung erklaren Sie sich damit
einverstanden, dass Ralf Petrausch Modellbautechnik zum Zwecke der ordnungsgemafen Abwicklung
Ihres Auftrages die angegebenen Daten speichert.

Far Druckfehler ibernehmen wir keine Haftung.

Mit Auftragserteilung erkennt der Kunde unsere Geschaftsbedingungen an.
Gerichtsstand ist fiir beide Seiten Iserlohn.

Iserlohn, 1. September 2007

Modellbautechnik Ralf Petrausch e.K.
Inhaber: Ralf Petrausch
Corunnastralle 12 a

58636 Iserlohn

Telefon: 02371/ 20001
Telefax: 02371/ 25439
Ust-Id.Nr.: DE 125626430 HRA 2156



North American Harvard AT-6

Das Original

Aufgrund einer Ausschreibung der
US-Army im Jahre 1934 wurde im
Laufe der Zeit das beriihmteste
Schul- und Erdkampfflugzeug der
Luftfahrtgeschichte entwickelt.
Heute erfillen die noch zahlreich
existierenden AT-6en friedliche
Aufgaben, wie z.B. als

% Rall Pelrapsch

Pylonrenner oder als Double von "Zero" und FW 190 bei Filmarbeiten. An vielen GrofRflugtagen ist
diese Maschine mit dem kernigen Sound des 9-Zylinder-Pratt & Whittney - Sternmotormotors einer
der H6hepunkte. Insgesamt wurden tber 21.000 Exemplare der verschiedensten Ausfiihrungen
gebaut.

Spannweite: 3,42m
Malstab: 1:3,74

Gewicht: ab 22kg
Bauweise: GFK

Bausatzausstattung AT-6 (1:3,74)
GFK-Rumpf, GFK-Fldchen
GFK-Leitwerke, GFK-Ruderklapp

SR 1. EPOXY - Glasgeweberumpf
Der Rumpf wird aus 2, teilweise aus

3 Lagen Glasgewebe ( 161 289 g/gm ) unter Verwendung unseres hochwertigen Epoxydharzes
hergestellt. In der Rumpfform sind Stof3e, BlechstoRkanten, aufgesetzte Bleche und Nieten bereits
angeformt. Trotz des niedrigen Gewichtes ist der Rumpf sehr stabil, was aus der ovalen Form und der
Sandwichbauweise resultiert. Hierbei spielt auch eine Rolle, dass unsere Rimpfe unter erhdhter
Temperatur ausharten, also getempert werden.
Die Motorhaube ist wie der Rumpf mit Nieten und BlechstolRkanten detailliert. 2 Lufthutzen fir die linke
Rumpfseite und Rumpfunterseite aus GFK sind beigefiigt. Die klare Kabinenhaube ist tiefgezogen und
mit allen Rahmungen versehen.

2 . Tragflachen

Die Tragflachen bestehen aus drei Einzelteilen, d.h. aus den GFK-AuRenfliigeln und dem GFK-
Mittelstiick. Die Flache ist bereits mit einer fertigen Steckung d 50mm versehen.

Die AuRenfliigel sind mit Spreizklappen versehen. Jeweils zwei Servoschachte sind eingebaut.
Randbdgen und Querruder (GFK) liegen bei. Eine Aussparung fir den Landescheinwerfer ist im
AuRenfligel jeweils eingearbeitet.t.

3. Leitwerke

Die zwei GFK-Hbhenleitwerkshalften werden an den Rumpf mittels einer 16mm Aluminium-Steckung
(Strongal) angesteckt.

Die Ruderklappen werden ebenfalls in GFK ausgeliefert. Der Bausatz wird in silber ausgeliefert.

Die At 6 wurde durch Thomas Schulz, http://www.ts-modelltechnik.de/ iibernommen.




2 Rall Pstraumch

Das obige Bild zeigt die groRe AT6

Unsere groBe AT-6 (3,42m) Voll-GFK !

Unser Flaggschiff, die grof3e AT-6 ist ab sofort nur noch in Voll-GFK/CFK erhaltlich.

Der Unterschied zum bisherigen Bausatz besteht darin, dass nun auch die
AuBenfligel, die bislang nur in Styro/Balsa lieferbar waren, ab sofort in GFK/CFK
ausgeliefert werden kénnen.

Die Randbdgen und Querruder sind ebenfalls aus GFK und liegen bei.

Bitte Uberzeugen Sie sich auf den folgenden Fotos von der Qualitat aus deutscher
Fertigung. Auch die gut detaillierte Oberflache kommt auf den Fotos zum Ausdruck.



i Ralf Petrausch

@ Ralf Petrausch
© Ralt Petrausch

E Ralf Petrausch

@ Ralf Petrausch
£ Ralf Petrausch




Die At 6 wurde durch Thomas Schulz, http://www.ts-modelltechnik.de/ iibernommen.
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AT 6 von
Dieter Enkelmann

12



Bausatzausstattung AT-6 (1:5)

Epoxy-Glasgeweberumpf mit angeformtem Flachenmittelstlick, kohlefaserverstarkt, weil oder
silberfarben eingefarbt. Nieten und Blechstollkanten sind eingearbeitet. Die Motorhaube ist ebenfalls
weild eingefarbt.

Weiterhin gehoren 2 Lufthutzen sowie eine mit allen Rahmungen versehene Kabinenhaube zum
Rumpf. Héhenleitwerk Styropor mit Balsa beplankt, mit Nasenleisten und Randbégen versehen, fertig
verkastet. Die Hohen- und Seitenruderklappen in fertiger Ausfiihrung liegen bei (GFK). 2 AulRenfligel
in Styro-Balsa-Bauweise mit Nasenleisten und Randbdgen. Die Querruderschlitze sind vorgefrast, und
die V-Form ist angeschliffen. Die Aluminium- Steckung ist in den Styro-AuRenfligeln bereits
eingebaut. Die Rumpfeinbauteile fur die Steckung liegen dem Bausatz bei.

Eine Bauanleitung sowie eine Scale-3-Seitenansicht runden den Bausatz ab.

Durch das angeformte Flichenmittelstiick entfallen viele Arbeitsgéinge. Fahrwerksschéchte
und Landeklappenaussparung sind vorhanden. Fahrwerksvorbauten und Abdeckungen der
Flacheniiberginge sind bereits eingearbeitet. Der Bausatz beinhaltet ein geteiltes,
ansteckbares Hohenleitwerk.

Ein gefedertes, pneumatisches Einziehfahrwerk bieten wir ebenfalls an. Zu dem Fahrwerk gehoért alles
notwendige Zubehor wie Druckluftvorratsbehalter, Steuerventil, Schlauchpaket sowie das
Beflllungsventil. Lieferung ohne Réder.

Spannweite: 2,62m
Malstab: 1:5/

Gewicht: 11,5 -13,5kg/ --
Bauweise: GFK-STYRO

Die At 6 wurde durch Thomas Schulz, http://www.ts-modelltechnik.de/ iibernommen

Wir empfehlen Dubro-Rader 128 mm.
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Zubehor und Einzelteile AT-6

Dekorbdgen

Inhalt dieses Dekorsatzes: komplette Hoheitsabzeichen, samtliche Schriftzlige wie: Navy, 34, VC-10
SN J5, BD, GTMO BAY 90634, Capt. Bill Dodds, Kennung, Squeeze;
Embleme: The Cockpit sowie ,6 of Diamonds*

Die Dekorbdgen sind vormontiert und mit Transferpapier ausgestattet. Jedem Deko-Satz liegt ein
Montagehinweis bei.

Die verwendete Folie ist eine hochwertige, gegossene Plotterfolie in einer Starke von 45 Nm und
besitzt daher Gberragende Anpassungsfahigkeiten Gber Sicken und Nieten. Sie ist extrem
temperaturbesténdig (-50 bis + 100°C) und besténdig gegen Ole, Fette, Kraftstoff etc. und wird
Ubrigens auch in der GroR¥fliegerei eingesetzt.

Artikel-Nr. Beschreibung
111128 Dubro Scale-Rader 128 mm @ AT-6(MaRstab 1:5)
111152 Dubro Scale-Rader 152 mm @ AT-6(Mafstab 1: 3,74)
KS-710 Alu-Spinner AT-6 1:5
Fir unsere kleine AT-6 haben sich folgende Kombinationen bewahrt:
TC-6500 ZG 62 SL
TC-6705 HMS Pitts
TC-6650 Edelstahlschalldampfer fertig
TC-6659 Edelstahlschalldampfer Bausatz
TC-7800 ZG 80B
TC-7472 Edelstahldampfer 2 in 1
Fir unsere groRe At-6 haben sich folgende Kombinationen bewahrt
190251 25 g Gewebe fir Flachen und Leitwerk
240102 Topfit Porenfiller
240101 normaler Porenfiller
240109 2-k Polyesterfiller
siehe Folie alternativ zum lackieren, Oracover — Bespannfolien
siehe Motoren Motorisierung, z. B. DA 150

£ Ralf Petrausch
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Das einteilige GFK Mittelstlick bietet einen wesentlich hoheren Vorfertigungsgrad als das in der
Vergangenheit ausgelieferte Mittelstlick. Es entfallen viele Arbeitsgange.

Die Steckung erfolgt nun zu den AuBenfliigeln. Diese Steckungen sind fertig eingearbeitet.
Fahrwerksschachte und Landeklappenaussparungen sind vorhanden. Fahrwerksvobauten und
Abdeckungen der Flachentbergange, die friher als Einzelteile mitgeliefert wurden, sind nun
eingearbeitet. Holzrippen rechts und links zum Anschluss an den Auf3enfliigel sind ebenso
eingelassen wie weitere Stutzrippen und Holzklétzchen fir die Dibelaufnahme und
Flachenverschraubung. Das Mittelstlick weist eine ansprechende Detaillierung auf. Es kann sowohl
mit dem Rumpf verschraubt als auch verklebt werden.

Das Mittelstick wird nun in Vakuum — Bauweise erstellt. Dadurch erzielen wir eine deutliche
Gewichtsersparnis.

£ Rall Petraussh
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Messerschmitt Bf 110 Zerstorer

Das Original

Die Messerschmitt Bf 110 war ein
zweimotoriges, zweisitziges
Militarflugzeug in
Tiefdeckerauslegung und
Ganzmetallbauweise der 1934
neugeschaffenen Gattung des
Zerstorers, das im Auftrag der
deutschen Luftwaffe unter Leitung
von Willy Messerschmitt konstruiert
und von der Firma Bayerische
Flugzeugwerke AG produziert
wurde.

Der Erstflug des Typs erfolgte am 12. Mai 1936 mit der Bf 110 V1.

€ Rall Pelrauich

Der Bausatz

Spannweite: 3,25m

Rumpfléange ca. 2,44m

Malstab:1:5

Motorisierung:ideal fur 2x ZG-38,
Moki 30 oder 45

Bauweise:  GFK-STYRO

Bausatzausstattung:

- GFK-Rumpf

- GFK: Nase, Motorgondeln, Dampfungsflossen und
Kahler

- 2-teilige Tragflache aus Styro/ Balsa

- Kabinenhaube

- Seitenruder in Rippenbauweise

- Héhenruder in Styro/ Balsa

L Eall Peltaiisch

Messerschmitt Bf 110 Artikelnummer
Rad Dubro 152 (2 Stiick werden bendtigt) 111152
Kabinenhaube | Bf 110-102
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Bestell-Formular
Ralf Petrausch Modellbautechnik
Corunnastr. 12 A

58636 Iserlohn " | Bitte senden Sie mir eine

Vorausrechnung
Tel.: 02371/ 20001

|| Bitte buchen Sie den falligen Betrag

Name: dem Versand von meinem Konto ab
Anschrift: [ ] Das ist meine erste Bestellung-
Ort: "] Ich bin Kunde, die Kundennummer
ist aber nicht zur Hand
Telefon:
Kunden - Nr.
E-Mail:

Bitte verwenden Sie fiir den Lastschrifteinzug beigefiigtes SEPA-Lastschriftmandat
(Site 101)

Diese Ermachtigung gilt: ] nur fiir diese Bestellung

|| bis auf Widerruf auch fiir
spatere Bestellungen

"] Ich stimme zu, Newsletter der Firma Petrausch zu erhalten.

Anzahl | Bestell-Nr. | VE. | Bezeichnung Preis je Gesamt-
VE.* Preis
zuzuglich Porto und Verpackung, Summe:

*VE. = Verpackungseinheit laut Katalog
Bitte liefern Sie: O sofort
O nicht vor dem
O nicht in der Zeit vom bis

Datum, Unterschrift

Gerne nehmen wir auch formlose Bestellungen per Email oder Telefon entgegen.
E-Mail-Adresse: petrausch.modellbau@t-online.de
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Modellbautechnik Ralf Petrausch e. K.
Inhaber: Ralf Petrausch

Corunnastr. 12 A

58636 Iserlohn

Gléaubiger-Identifikationsnummer: DE21Z2ZZ00000843394

Mandatsreferenz:
(Kundennummer)

SEPA-Lastschriftmandat

Ich erméchtige Modellbautechnik Ralf Petrausch e. K., Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Modellbautechnik
Ralf Petrausch e. K.. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzuldsen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straf3e und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Datum, Ort und Unterschrift
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Luftfahrtkunst Petrausch

»Flying Legends*

auf LBB2Z Seilerseestraiie in md':m“u Is-Seilersee | Amsberg | Unna
+nach ca. 360m halb rechts halten auf L882 in Richtung Iserlohn
»nach ca. 2,6km links abbiegen auf die Westfalen Stralle

»nach ca. 170m links abbiegen in die Corunnastraile

il Unsere Luftfahrtkunst Galerie,

die umfangreichste dieser Art in Europa. ;
A | Auf ca. 100gm Dauerausstellung kinnen Sie etwa
% ! 120 gerahmte und ca. 1000 ungerahmte Drucke
g=| betrachten.
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Mit der Serie ,Flying Legends® bieten wir Ihnen unsere eigene Kollektion von
Kunstdrucken an. Die Motive beziehen sich zum Teil auf beriGhmte Piloten der
Luftfahrtgeschichte aber insbesondere auf interessante Flugzeugtypen, deren
technische Leistung neben ihrer Formschonheit bis heute die Menschen
begeistert. Die Faszination der Fliegerei von ihren Anfangen bis heute soll
durch unsere Serie ,Flying Legends® ihren Ausdruck finden.

Es ist geplant, unsere Serie kontinuierlich zu erweitern. Bitte erkundigen Sie

sich von Zeit zu Zeit uber Veranderungen! Es besteht sogar die
Madglichkeit fur Sammler, auf Wunsch ,Matching Numbers®, d.h., jeweils die
gleiche Seriennummer zu reservieren. Das Sammeln dieser Drucke ist trotz der
ausgesprochen hohen Qualitat durchaus erschwinglich.

Sollten Sie an einem Original (Olgemalde) interessiert sein, sprechen Sie uns
bitte an! Es handelt sich um Kunstdrucke auf hochwertigstem Kunstdruckkarton
(Oberflache porzellanbeschichtet). Die limitierten Kunstdrucke sind nummeriert
(LEP = Limited Edition Print).Die Druckauflage liegt jeweils bei 950 (LEP)
zuzuglich 50 Artists Proofs (AP).Die Artists Proofs sind vom Kunstlerpaar
handsigniert.

Das Mal} der Drucke erlaubt in der Regel die preisgunstige Rahmung im
gangigen Wechselrahmen (50x70cm ohne Passepartout oder 70x90cm mit
Passepartout). Eine Ausnahme bildet das Dreidecker-Bild, welches vom Format
her von den ubrigen Bildern abweicht (Breite ca. 98cm).

Unser Rahmungsstudio, welches unserer Luftfahrtkunstgalerie angegliedert ist,
bietet Ihnen dartber hinaus die fachmannische Anfertigung von Holzrahmen

zu erstaunlich gunstigen Preisen an (Druck mit Rahmung ab 129,--Euro).
Hochwertige Einzelanfertigungen aus farblich abgestimmten, saurefreien
Doppelpassepartouts (Schragschnitt), passenden Echtholzleisten mit sauberen
Gehrungen - nicht nur geklammert sondern zusatzlich verleimt - und staubdicht
verschlossen verschaffen den Drucken die bestmogliche Geltung.

Ein hochwertiger Druck allein ist nur eine halbe Sache. Erst die zusatzliche
Aufwertung durch eine gelungene Rahmung ergibt ein abgerundetes Kunstwerk,
das einen absoluten Blickfang darstellt — frei nach dem Motto ,Ein gutes Bild
lasst die Seele lacheln®. Solch ein Kunstwerk eignet sich Ubrigens sehr gut als
Geschenk (auch als Gemeinschaftsgeschenk von Freunden, Verwandten oder
Vereinskollegen ) von dauerhaftem Wert.
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Leider kdnnen gerahmte Drucke aufgrund des Transportrisikos (Glasscheibe!)
nicht versandt werden. Eine Abholung musste organisiert werden.

Die Gemeinschaftsarbeiten der berihmten Kinstler Margarita Sidorowa und
Leonid Kauschanski — unter dem Pseudonym ,Leomar® exklusiv fur uns
schaffend - begeistern durch ihre kunstlerischen Kompositionen. Das aus der
Ukraine stammende Paar erganzt sich perfekt. Die Symbiose aus
stimmungsvollen Landschaftsbildern und authentischen Flugzeugen ergibt eine
Serie stilvoller Gemalde, in denen sich gleichzeitig die Fachkunde der Kunstler
durch die recherchierten Details widerspiegelt.

Folgende Kunstdrucke bieten wir an (Aul3enmalde ca. 50cm x 70cm, Bildteil
etwa 39 x 62 cm):

Nr. 01 Looking for Trouble

Nr. 02 Difficult Navigation

Nr. 03 Tank Busters

Nr. 04 Downed Bird

Nr. 05 Winter Operations

Nr. 06 Guardians of the Reich

Nr. 07 Rocket Hunter

Nr. 08 Hunters over the Black Sea
Nr. 09 Heroes of the Flying Circus

Preise siehe Preisliste
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Luftfahrtkunst Petrausch

Bild 1 ,,Looking for Trouble™ Bild 2 ,,Difficult Navigation™
Me 109 G6 - Glnther Rall Gber Russland Fieseler Fi 156 C-1 ,Storch" Uber
Russland

Format ca. 69 cm x 50 cm, Bildteil ca. 62,5 x 36,8 cm

Format ca. 69 cm x 50 cm, Bildteil ca. 62,5 x 39,8 cm

Bild 3 ,Tank Busters" Bild 4 ,,Downed Bird”
Henschel HS-129 B-2 im Einsatz Bell P-39 Airacobra und Focke FW 190 A 3
Format ca. 69 cm x 50 cm, Bildteil ca. 62,5 x 39,8 cm Format ca. 69 cm x 50 cm, Bildteil ca. 62,5 x 39,8 cm

Bild 5 ,,Winter Operations" Bild 6 ,Guardians of the Reich"
Messerschmitt BF 109 F4 im winterlichen Focke Wulf 190 D-9
Hochgebirge

Format ca. 69 cm x 40 cm, Bildteil ca. 62,5 x 39,8 cm

Format ca. 69 cm x 40 cm, Bildteil ca. 62,5 x 39,8 cm
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Luftfahrtkunst Petrausch

Bild 7 ,,Rocket Hunter”

Messerschmitt Me 163 B-0/R2 ,Kraftei* Bild 8 ,yHunters over the Black Sea™
Messerschmitt BF 109 G 6 von Gerhard

Format; ca. 69 cm x 50 cm, Bildteil ca. 62,5 x 39,8 cm Barkhorn und Jak 9 Uber dem schwarzen
Meer.

Format ca. 69 cm x 50 cm, Bildteil ca. 62,5 x 41,7 cm

Bild 9 ,,Heroes of the Flying Circus"
von links: Werner Voss, unbekannt, Fotograph, Lothar von Richthofen, Karl Wolff,
Manfred von Richthofen, Hermann Géring, unbekannt

Format: ca. 99 cm x 61,4 cm, Bildteil ca. 93 x 51 cm

Mehr Luftfahrtkunst finden Sie auf unserer Website unter

www.petrausch-modellbau.de
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Neuheit: ,,Die Leinwand — Galerie*

Sie haben bei uns die Moglichkeit, Bilder von Leomar auf Leinwand gedruckt, mit
einem Keilrahmen versehen und fertig gerahmt zu erwerben.

Diese Kunstdrucke auf Leinwand (on Canvas) sind von dem Originalgemalde kaum
zu unterscheiden. Man erkennt jeden Pinselstrich wie beim Original, nur mit dem
Unterschied, dass der Pinselstrich nicht erhaben, d. h. nicht fihlbar ist wie auf dem
Originalgemalde. Diese verbliffende Ahnlichkeit mit dem Original gibt Ihnen die
Madglichkeit, Inren Wohnraum preisgunstig mit einem Bild auszustatten, welches wie
ein Original — Olgemalde wirkt.

Die Technik wurde ursprunglich fur Museen entwickelt um unwiederbringliche
Originalgemalde vor Lichteinfall, Schmutz oder Diebstahl zu schitzen. Die
Bestandigkeit gegen UV-Bestrahlung wird mit 60 Jahren angegeben.

Diese Bilder konnen auch versandt werden, da die Gefahr des Glasbruchs wie bei
den gewohnliche gerahmten Kunstdrucken entfallt. Weiterhin gibt es keine
Spiegelungen durch reflektierendes Glas.

Die Rahmung erfolgt in einer farblich auf das Motiv abgestimmten Massivholzleiste.
Das Bild steht somit fix fertig zu |hrer Verwendung.

Diese Bilder ,on Canvas® bieten je nach Motiv in 100 X 70 cm 100 X 65 cm oder 80 X
70 cm an.

Die Auflagen sind jeweils streng limitiert.

Ein Original — Olgemalde konnen Sie selbstverstandlich ebenfalls kauflich erwerben.
Bitte fragen Sie nach!

Jeder dieser Drucke auf Leinwand ist eine Einzelanfertigung auf Bestellung
und hat einige
Tage Lieferzeit.

Unsere Leinwandgalerie sowie ein umfangreiches Angebot
weiterer Kunstdrucke finden Sie auf unserer Website unter
Luftfahrtkunst.

www.petrausch-modellbau.de
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Zubehor Motoren

Artikel

Bezeichnung

Artikelnummer

Kerze fiir ZG 38

Champion RCJ8

7600J8
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Holzluftschrauben
Menz ,,S“ 2 Blatt

o
Ce—_—

mmum

Artikelnummer | MaReinZoll | | Artikelnummer | MaBe in Zoll
M-15*6-2B 15* 6 M-22*14-2B 22*14
M-15*8-2B | 15* 8 | | M-23* 8-2B | 23* 8
M-15*10-2B 15*10 M-23*10-2B 23*10
M-15*12-2B | 15*12 | | M-23*12-2B | 23*12
M-16* 6-2B 16* 6 M-24* 8-2B 24* 8
M-16* 8-2B | 16* 8 | | M-24%10-2B | 24*10
M-16*10-2B 16*10 M-24*12-2B 24*12
M-16*12-2B | 16*12 | | M-24*14-2B | 24*14
M-16*14-2B 16*14 M-24*16-2B 24*16
M-17* 6-2B | 17* 6 | | M-26* 8-2B | 26* 8
M-17* 8-2B 17* 8 M-26*10-2B 26*10
M-17*10-2B | 17*10 | | M-26*12-2B | 26*12
M-17*12-2B 17*12 M-26*14-2B 26*14
M-18* 6-2B | 18* 6 | | M-26*16-2B | 26*16
M-18* 8-2B 18* 8 M-26*20-2B 26*20
M-18*10-2B | 18*10 | | M-26*22-2B | 26*22
M-18*11-2B 18*11 M-27*10-2B 27*10
M-18*12-2B | 18*12 | | M-27%12-2B | 27*12
M-18*14-2B 18*14 M-28* 8-2B 28* 8
M-19* 8-2B | 19* 8 | | M-28%10-2B | 28*10
M-19*10-2B 19*10 M-28*12-2B 28*12
M-19*12-2B | 19*12 | | M-28*14-2B | 28*14
M-20* 6-2B 20* 6 M-28*16-2B 28*16
M-20* 7-2B | 20* 7 | | M-30* 8-2B | 30* 8
M-20* 8-2B 20* 8 M-30*10-2B 30*10
M-20* 9-2B | 20* 9 | | M-30%12-2B | 30*12
M-20*10-2B 20*10 M-30*14-2B 30*14
M-20*11-2B | 20*11 | | M-30*16-2B | 30*16
M-20*12-2B 20*12 M-30*18-2B 30*18
M-20*14-2B | 20*14 | | M-32*10-2B | 32*10
M-20*16-2B 20*16 M-32*12-2B 32*12
M-21* 6-2B | 21* 6 | | M-32*14-2B | 32*14
M-21* 8-2B 21* 8 M-32*18-2B 32*18
M-21*10-2B | 21*10 | | M-32*20-2B | 32*20
M-21*11-2B 21*11 M-34*10-2B 34*10
M-21*12-2B | 21*12 | | M-34*12-2B | 34*12
M-21*14-2B 21*14 M-34*14-2B 34*14
M-22* 6-2B 22* 6 M-34*18-2B 34*18
M-22* 8-2B 22* 8 M-8000 Auswuchten
M-22*10-2B 22*10 M-9000 Nabe auf 10 mm
M-22*12-2B | 22*12 | | | aufbohren

Ab 21“ Durchmesser weisen alle Menz 2 Blatt Props eine 10 mm Nabenbohrung auf.
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Holzluftschrauben

Menz ,S“ 3 Blatt '

. W W‘“‘“\ AR

Artikelnummer | MaBe in Zoll | | Artikelnummer | MaBe in Zoll
M-15*6-3B 15* 6 M-22*12-3B 22*12
M-15*8-3B | 15* 8 | | M-22*14-3B | 22*14
M-15*10-3B 15*10 M-23* 8-3B 23* 8
M-15*12-3B | 15*12 | | M-23*10-3B | 23*10
M-16* 6-3B 16* 6 M-23*12-3B 23*12
M-16* 8-3B | 16* 8 | | M-24* 8-3B | 24* 8
M-16*10-3B 16*10 M-24*10-3B 24*10
M-16*12-3B | 16*12 | | M-24*12-3B | 24*12
M-16*14-3B 16*14 M-24*14-3B 24*14
M-17* 6-3B | 17* 6 | | M-24*16-3B | 24*16
M-17* 8-3B 17* 8 M-26* 8-3B 26* 8
M-17*10-3B | 17*10 | | M-26*10-3B | 26*10
M-17*12-3B 17*12 M-26*12-3B 26*12
M-18* 6-3B | 18* 6 | | M-26*14-3B | 26*14
M-18* 8-3B 18* 8 M-26*16-3B 26*16
M-18*10-3B | 18*10 | | M-26*20-3B | 26*20
M-18*11-3B 18*11 M-26*22-3B 26*22
M-18*12-3B | 18*12 | | M-27%10-3B | 27*10
M-18*14-3B 18*14 M-27*12-3B 27*12
M-19* 8-3B | 19* 8 | | M-28* 8-3B | 28* 8
M-19*10-3B 19*10 M-28*10-3B 28*10
M-19*12-3B | 19*12 | | M-28*12-3B | 28*12
M-20* 6-3B 20* 6 M-28*14-3B 28*14
M-20* 7-3B | 20* 7 | | M-28*16-3B | 28*16
M-20* 8-3B 20* 8 M-30* 8-3B 30* 8
M-20* 9-3B | 20* 9 | | M-30*10-3B | 3010
M-20*10-3B 20*10 M-30*12-3B 30*12
M-20%11-3B | 20*11 | | M-30%14-3B | 3014
M-20*12-3B 20*12 M-32*10-3B 32*10
M-20%14-3B | 20*14 | | M-32*12-3B | 3212
M-20*16-3B 20*16 M-32*14-3B 32*14
M-21* 6-3B |21 6 | | M-32*18-3B | 32*18
M-21* 8-3B 21* 8 M-32*20-3B 32*20
M-21*10-3B | 21*10 | | M-8000 | Auswuchten
M-21*11-3B 21*11
M-21*12-3B | 21*12 | | |
M-21*14-3B 21*14
M-22* 6-3B [ 22* 6 | | |
M-22* 8-3B 22* 8 M-9000 Nabe auf 10 mm
M-22*10-3B | 22*10 | | | aufbohren

Ab 21“ Durchmesser weisen alle Menz 2 Blatt Props eine 10 mm Nabenbohrung auf.
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Metallschlauch gewickelt

f

2 Knamsshed

Artikelnummer

Durchmesser innen

KS-945 20 mm

KS-965 22 mm

KS-975 25 mm

KS-980 28 mm

KS-985 30 mm

Teflonschlauch
D Knumscheid

Artikelnummer Durchmesser innen
KS-1020 20/24 mm

KS-1022 22/26 mm

KS-1026 25/29 mm

KS-1027 28/32 mm

Sonderpreis

Artikelnummer

Durchmesser innen / AuRen, 50 cm

KS-1020-50

ID 20 mm /AD 24 mm

KS-1022-50

ID 22 mm /AD 26 mm
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Federklammern

2 Knimecheid

Artikelnummer fir Teflonschlauch mit AuBendurchmesser:
KS-924 24 mm

KS-926 26 mm

KS-929 29 mm

KS-932 32 mm (Reduzierstiick)

KS-935 34 mm (Reduzierstiick)

Kurbelwellenmuttern zur Spinnerbefestigung

Artikelnummer Artikelnummer

KS-00M6 M6 KS-00M10/125 M10%1,25
KS-00M7 M7 KS-00M10/15 M10*1,5
KS-00M8 M8 KS-01/428UNF Y4"-28 UNF
KS-00M8/1 M8*1 KS-5/1624UNF 5/16"-24 UNF
KS-00M10/1 M10*1 KS-03/824UNF 3/8”-24UNF

Kurbelwellenschrauben zur Spinnerbefestigung

Artikelnummer

Artikelnummer

KS-10M6 M6 KS-10M10/1 M10*1
KS-10M8/1 M8*1 KS-10M10/125 M10*1,25
KS-10/M8/125 | M8*1,25
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Steckverbindungen

e ——

Steckverbindungen sind besonders interessant fur die Realisierung von Grolimodell-
Konstruktionen. Die Herstellung teilbarer Tragflachen und Leitwerke bereiten dem
Modellbauer oft Schwierigkeiten, sowohl bei der Beschaffung der erforderlichen Alu-
Rohre als auch bei der Herstellung von GFK-Rohren als Fuhrungsrohre. Wir haben
uns dieses Problems angenommen und kénnen lhnen eine breite Palette an kpl.
Steckungen oder Alu-Rohren anbieten. Die Alu-Rohre und auch die Fuhrungsrohre,
welche unter der Verwendung von hochwertigem Epoxydharz hergestellt werden,
bestehen aus festen Materialien. Zur Erhéhung der Oberflachen und zur Vermeidung
von schwarzen Fingern werden die Rohre eloxiert und goldfarben eingefarbt.

Als Marktfuhrer im Bereich Aluminium-Steckverbindungen bieten wir die grofdte
Auswahl weltweit.

Die standige Lieferbereitschaft aufgrund unseres grofden Lagerbestandes und die
hohe Passgenauigkeit auch bei Ersatzrohren sowie unsere unschlagbare Flexibilitat
z.B. bei Sonderlangen wird von einer gro3en Anzahl von Flugmodellbauern und vor
allem von Bausatz-Herstellern sehr geschatzt und genutzt.
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Alu-Rohr

ArtikelInummer AD x Wand in mm Gewicht c.a. Lange
210112 12 x 1 39g¢ 0,5m
210112-1 12 x 1 78 g 1,0 m
210114 14 x 1 53¢ 0,5m
210114-1 14 x 1 07 g 1,0 m
210118 18 x 1 68 g 0,5m
siehe Strongal 20 x 1
siehe Strongal 25 x 1
siehe Strongal 30 x 1
siehe Strongal 35 x 1
siehe Strongal 40 x 1
210145 45 x 1 3379 1,0
210150 50 x 1 394 g 1,0

Selbstverstandlich konnen wir lhnen auch Sonderléangen liefern.
Fragen Sie uns!

Komplette Steckung Alu

Artikelnummer | AD x Wand Rohr | @. auBen Gewicht Lange
45 x 1 mm 47
210345 Fihrungsrohr 2 x 50cm 532 1,0
2103451 45 x 1 FUhrung 1 m 47 532 1,0
50 x 1 mm 52
210350 Fihrungsrohr 2 x 50cm 625 1,0
210350f1 50 x 1 Fihrung 1 m 52 625 1,0

Selbstverstandlich konnen wir lhnen auch
Sonderlangen liefern.
Fragen Sie uns!
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Die Fuhrungsrohre (braune Aufenrohre) haben eine Wandstarke von 1 mm und
werden in Langen von 1,50m hergestellt.

Wir bieten diese Fuhrungsrohre standardmal3ig in 50 cm Stiicken an. 2 Stlck liegen
einer Standartsteckung mit 1 m Aluminiumrohr bei. Bitte prufen Sie, ob Sie das
FUhrungsrohrin 2 Teilen & 50 cm verwenden kdnnen. Fur Fihrungsrohre von 1 m
Lange wird ein Aufschlag je nach Durchmesser zwischen 3,-- € und 5,-- € berechnet.
Andere Aufteilungen und Sonderlangen sind kein Problem! Bitte rufen Sie uns an!

Verstarkungsrohre fiir Aluminium-Steckverbindungen

Artikelnummer | Durchmesser fir Lange
Durchmesser

218110 10 mm 12 mm 500 mm
(Strongal)

218112 12 mm 14 mm 500 mm
(Strongal)

218114 14 mm 16 mm 500 mm
(Strongal)

218116 16 mm 18 mm 500 mm
(Strongal)

210118 18 mm 20 mm 500 mm

210428 28 mm 30 mm 10 mm '

210433 33 mm 35 mm 10 mm !

210438 38 mm 40 mm 10 mm !

210443 43 mm 45 mm 10 mm !

210448 48 mm 50 mm 10 mm '

Die Verstarkungsrohre sind z.B. mit Schraubensicherung zu
verkleben!

Auf die Verwendung als Verstarkungsrohr sollte bei Ihrer Bestellung

hingewiesen werden, damit wir die Passung im Einzelfall Gberprufen

kdnnen.
! Bitte gewiinschte Lange angeben!

Die Verstarkungsrohre passen nicht unbedingt in die aktuellen
Strongalrohre. Bitte fragen Sie nach!

Fuhrungsrohr zusatzlich

Durchmesser * Lange ArtikeInumme
r

25 mm * 500 mm 2102255
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Das Beste vom Besten von Petrausch: "Strongal”

Neben unseren bewahrten Aluminium-Steckverbindungen bieten wir unseren Kunden eine neue
Aluminium-Qualitdt an. Im Laufe der Zeit werden alle Durchmesser durch das neue Material
abgeldst werden.

Diese Aluminium-Qualitat weist eine Zugfestigkeit bis 630 N/mm? auf. Auf ein Verstarkungsrohr kann
hier in der Regel verzichtet werden, so dass man Gewicht des Verstarkungsrohres einsparen kann.
Der héhere Materialpreis wird durch das ersparte Verstarkungsrohr aufgefangen.

Fir besondere Anwendungsfalle kann man das Verstarkungsrohr noch zuséatzlich einbringen.

"Strongal" ist ebenfalls goldfarben eloxiert (in einem kraftigen Goldton) und ist vom Gewicht her
vergleichbar mit unserem bekannten Material.

Bitte bedenken Sie bei der Abwagung, ob Sie sich flr das bessere und teurere Material entscheiden
sollen, dass es sich hierbei um das tragende Teil in Inrem Flugzeug handelt, in dessen Stabilitat Sie
auch entsprechend investieren sollten.

Auch fiir das erheblich festere ,,Strongal“ gelten die aufgefiihrten Hinweise zu Steckverbindungen

gleichermalen!

Strongal — Aluminium - Rohr

Artikelnummer @.in mm Gewichting Lange in m
218110 10/1,0 mm 34 0,5
218110-1 10/1,0 mm 68 1,0
218112 12/1,0 mm 39 0,5
218112-1 12/1,0 mm 78 1,0
2181125 12/1,5 mm 67 0,5
2181125-1 12/1,5 mm 134 1,0
218114 14/1,0 mm 54 0,5
218114-1 14/1,0 mm 108 1,0
218116 16/1,0 mm 62 0,5
218116-1 16/1,0 mm 124 1,0
218118 18/1,0 mm 71 0,5
218118-1 18/1,0 mm 142 1,0
Siehe Strongal -

Steckung kogmplett 20/1,0 mm

Siehe Strongal -

Steckung kc?rﬁlplett 2010

2181209 20/1,9 mm 150 0,5
2181209-1 20/1,9 mm 300 1,0
Siehe Strongal -

Steckung kc?n?lplett 25/1,0 mm

2181255 25/1,5mm 251 0,8
218130 30/1,0 mm 234 1,0
2181305 30/1,5 mm 380 1,0
Siehe Strongal -

Steckung kfnewllplett 35/1,0 mm

218140 40/1,0 mm 335 1,0
2181403 40/1,3 mm 442 1,0
218145 45/1,0 mm 376 1,0
218150 50/1 mm 394 1,0
2181503 50/1,3 mm 567 1,0

Selbstverstindlich konnen wir lhnen auch Sonderlédngen liefern.
Fragen Sie uns!
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Strongal - Steckung komplett

Artikelnummer @. Rohr mm @. auBen mm Gewichting Linge in m Fihrungsrohr
218310 10*1 12 60 0,5

218310-1 10*1 12 120 1,0

218312 12 *1 14 62 0,5

218312-1 12*1 14 124 1,0

2183125 12 *1,5 14 94 0,5

2183125-1 12*1,5 14 198 1,0

218314 14*1 16 83 0,5

218314-1 14*1 16 166 1,0

218316 14*1 16 98 0,5

218316-1 14*1 16 196 1,0

218318 16*1 18 108 0,5

218318-1 16*1 18 216 01,0

218320-0,5m 20" 22 123 0,5

218320 20*1 22 246 1,0 2*0,5m
218320-1 20*1 22 246 1,0 1m
2183209-0,5m 20/1,9 22 195 0,5

2183209 20/1,9 22 391 1,0 2*0,5m
218209-1 20/1,9 22 391 1,0 Tm
218325 25*1 27 315 1,0 2*0,5m
2183255 25*1,5 27 378 0,8 2*0,5m
218330 30*1 32 363 1,0 2*0,5m
218330-1 30*1 32 363 1,0 Tm
2183305 30*1,5 32 515 1,0 2*0,5m
2183305-1 30*1,5 32 515 1,0 1m
218335 35*1 37 432 1,0 2*0,5m
218335-1 35*1 37 432 1,0 Tm
218340 40*1 42 505 1,0 2*0,5m
218340-1 40*1 42 505 1,0 1m
2183403 40* 1,3 42 617 1,0 2*0,5m
2183403-1 40*1,3 42 617 1,0 Tm
218345 45*1 47 571 1,0 2*0,5m
218345-1 45*1 47 571 1,0 1m
2183503 50*1,3 52 781 1,0 2*0,5m

Selbstverstindlich konnen wir lhnen auch Sonderléangen liefern.
Fragen Sie uns!
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Strongal Aluminiumrohre - gefillt mit GFK-Stab (verklebt)

Hier finden Sie die vorteilhafte Kombination der Materialien Strongal-Aluminiumrohr @ 20
mm / 1,9 mm Wandung + GFK-Stab @ 16mm. Sie erreichen eine Uberaus hohe Festigkeit
und Biegesteifigkeit als preiswertere Alternative zu Strongal mit Kohlestab-Fullung, die wir
ebenfalls anbieten.

Drei Langen stehen zur Verfiigung (1.000mm, 500mm und 660mm). Die gefiillten Strongal /
GFK-Stabe kénnen Sie wie gewohnt auch als Komplettsteckung (mit Fihrungsrohr) erhalten.
Anwendungsbeispiel: Segler, Motorsegler

Artikelnummer

2181209

GFK - Stab @ 16 mm fur @ 20 mm*1,9 Strongalrohr

im

Der GFK Stab muss passend geschliffen werden!
16

Bitte rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne!
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Hinweise zu Steckverbindungen - Bitte diesen Text aufmerksam lesen! Danke!
Lieber Flugmodellbauer,

Sie interessieren sich fir ein Aluminium-Rohr bzw. eine komplette Steckverbindung mit Fiihrungsrohr,
um lhr Flugmodell mit einer geteilten Flache bzw. einem ansteckbaren Leitwerk versehen zu kénnen.
Unsere Aluminium-Steckverbindungen haben sich bereits seit 20 Jahren in weltweitem Einsatz
bestens bewahrt.

Wir beliefern einen groR3en Teil der Flugmodell-Hersteller, und eine immer gréRer werdende Anzahl
Modellbauer greift auf unser System zurtck.

Im Laufe der Jahre hat sich das Modellflugspektrum rasant entwickelt. Sehr grof3e Modellflugzeuge
mit teilweise sehr hohem Gewicht und Jets mit starken Turbinen pragen das Bild auf Flugtagen und
begeistern die Zuschauer.

Ein groRes Angebot an Strom-Management und die 2,4 Gigahertz-Technik suggerieren Sicherheit und
koénnten den Blick auf Probleme bzgl. physikalischer GesetzmaRigkeiten in den Hintergrund drangen.
Zu leicht werden die enormen Belastungen unterschéatzt, die bei hohen Geschwindigkeiten, hohem
Gewicht oder bei extremen Kunstflugfiguren auftreten kdnnen.

Im manntragenden Flugzeugbau setzt der Gesetzgeber zwingende Malstabe. Es diirfen nur
zugelassene Materialien verwendet werden, die Planung erfolgt durch entsprechend ausgebildete
Ingenieure, die Bauabschnitte werden Uberwacht, und Bauabnahmen missen erfolgen. Es sind 50-
und 100-Stunden-Kontrollen und Jahresnachprufungen vorgeschrieben.

Maogliche Materialermidungen kdnnen hier rechtzeitig erkannt werden. Auch die Piloten missen ihre
Flugtauglichkeit regelmaBig unter Beweis stellen. Die Belastbarkeit des menschlichen Korpers selbst
setzt letztlich auch die Grenzen beim Fliegen. Eine Extra 300L darf mit zwei Personen an Bord mit
nicht mehr als 8g belastet werden. Das Flugzeug besitzt einen Beschleunigungsmesser (g-Messer),
an dem der Pilot die aktuelle Belastung ablesen und somit eine Uberlastung vermeiden kann und
muss.

All diese MaBstabe gelten nicht bei Modellflugzeugen unter 25kg, obwohl von diesen bei
Nichtbeachtung wesentlicher Grundvoraussetzungen erhebliche Gefahren ausgehen kénnen.

Der Flugmodellbau hat sich auf experimentelle Art entwickelt und wird auch heute groRenteils auf der
Basis von Erfahrungen weiterentwickelt - ahnlich wie in den Anfangen der Fliegerei. Somit sollte der
Modellflugzeugkonstrukteur ein besonderes Augenmerk darauf legen, das selbst konstruierte Modell
einem Belastungstest (z.B. durch Aufbringen von Sandsacken)

vor dem Erstflug zu unterziehen.

Weitere Informationen zu auftretenden Belastungen/Kraften und Bilder zu Belastungstests kénnen Sie
z.B. der Internet-Seite von Philipp Steinbach, Konstrukteur und Pilot der manntragenden Sbach 342
entnehmen: www.xtremeair.de.

(Klicken Sie dort an: XA41 - Details - Certification and Testing - Specifications.)

Man erkennt unter "Specifications" einen sehr deutlichen Unterschied in der Belastbarkeit zwischen
Kunstflug (+10g/-10g) und Reiseflug (+4g/-2g). Im Reiseflug darf die Maschine ein zusatzliches
Gewicht von 149kg aufnehmen. Daraus resultiert eine wesentlich geringere Belastbarkeit (Beispiel fur
Belastbarkeitsgrenzen im Zusammenhang mit dem Abfluggewicht).

Sie werden erstaunt sein, welch hohe Krafte im Flug an den einzelnen Komponenten wie z.B. den
Ruderflachen entstehen.

In der heutigen Gesellschaft herrscht der Glaube an Technik und alles Machbare. Grenzen scheinen
nicht mehr zu existieren. Alles muss moglich sein.

Diese Anschauung ist im Modellbau zu relativieren.

Daher mochte ich meiner Kundschaft der Sicherheit wegen Denkanst6Re und Informationen geben:

Es ist nicht mdglich, als Anbieter von Steckverbindungen eine feste Vorgabe zu geben, welches
Kundenmodell mit welcher Steckungsgréf3e auszustatten ist. Zu viele Faktoren wirken zusammen
(Spannweite, Gewicht, Motorisierung, Profildicke, Zellenaufbau, Stltzrippen, Streben, Flugstil, Wetter
- (z.B. turbulente Luft) uvm.

Ich kann lhnen nur empfehlen, den bautechnisch grof3tmoéglichen Durchmesser zu wahlen und evitl.
durch ein Verstarkungsrohr zu unterstitzen.

Der bautechnisch gréRtmaogliche Durchmesser ist jedoch nicht gleichzusetzten mit der erforderlichen
Festigkeit bzw. SteckungsgrofRe. Ob die groRtmdgliche Steckung fur Ihr Modell in Abhangigkeit von
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Profil, V-Form und Pfeilung auch allen méglicherweise auftretenden Belastungen standhalt, missen
Sie als Modellbauer prifen und entscheiden. - die Verantwortung liegt bei lhnen.

Es ist ebenfalls wichtig, darauf zu achten, dass Stitzrippen in die Fldchen und in den Rumpf (!)
eingebaut werden, die die entstehenden Krafte aufnehmen bzw. weiterleiten mussen.

Unser Material "Strongal" ist von besonders hoher Festigkeit. Jedoch st6Rt jedes Material an einem
bestimmten Punkt an die Grenzen der Belastbarkeit. Die Grenze der Belastbarkeit kann Ubrigens
ebenso bei anderen Komponenten der Flugzelle Uberschritten werden.

Belastungen, die Ihr Modell liber das gewohnliche Maf3 hinaus treffen konnten, z.B. durch einen
schlecht gewuchteten Propeller, Motorschwingungen, Ruderflattern, Béen etc., sollten ebenfalls ins
Kalkil gezogen werden.

Ruderflattern war ibrigens in der Vergangenheit eine haufige Absturzursache in der Groffliegerei.
Inzwischen sind Flattertests vorgeschrieben.

Ruderflattern hat vielfaltige Ursachen. Zu diesen zahlen z.B. falsche Servowahl (Servospiel), zu
schwache Anlenkungen, nicht ausgewogene Ruder.

Daher raten wir Ihnen eindringlich, fliegen Sie Ihr Modell mit Geflihl, vermeiden Sie ruckartige
Bewegungen, fliegen Sie groRraumig, fliegen Sie weiche Mandver!

Auch Materialermtidung kann im Laufe der Zeit ein Thema werden, daher sollte eine regelmaRige,
sorgfaltige Uberpriifung stattfinden.
Ein Vorflug-Check vor jedem Flug ist obligatorisch.

Sollte an Ihrem Steckungsrohr jemals eine Delle oder gar ein Knick auftreten, muss das Rohr
selbstverstandlich unverziglich ausgetauscht werden!

Es ist unbedingt zu beachten, dass die Flachen ordentlich am Rumpf arretiert sind. Diese sollten
moglichst spaltfrei und mit Verdrehschutz angebracht werden, so dass ein Abscheren der Flachen
vermieden wird.

Die sicherste Art, die Flache zu befestigen, ist immer noch jene, die Flache(n) unter dem Rumpf fest
zu verschrauben und durch einen (bzw. zwei) Diibel, die von der Flache nach vorn in den Rumpf
ragen, zu sichern (Tiefdecker).

Neben der Flachensteckung wird in der Nahe der Endleiste ein Dibel eingesetzt, um ein Verdrehen
der Flache zu verhindern.

Man beobachtet selbst bei Modellen mit groer Spannweite die Arretierung durch Federn oder
Gummis. Diese Form der Arretierung halte ich fir gefahrlich, da durch Fliehkrafte die Ausdehnung von
Gummi oder Feder erfolgen kann. Der Flachendubel kénnte herausrutschen und einen Absturz des
Modells hervorrufen.

Fazit: Die Flache muss bombenfest sitzen!

Die Entscheidung, welche MalRnahmen Sie zur Sicherheit lhres Modells ergreifen, ist zumeist ein
Kompromiss zwischen Gewicht und Materialeinsatz. Je schwerer das Model wird, umso gréf3er
werden die Flachenbelastung und die damit auftretenden Kréfte.

Es ist in jedem Einzelfall eine verantwortungsbewusste Abwagung der verschiedenen Aspekte
erforderlich. Auf keinen Fall sollten Sie bei der Steckverbindung, die Ihr kostbares Modell
zusammenhalt, Sparsamkeit vor Sicherheit gehen lassen.

Dass letztendlich der Flugstil die Lebensdauer Ihres Modells mafigeblich beeinflusst, mdchte ich
Ihnen nochmals mit auf den Weg geben.

Wir stehen lhnen wie immer beratend zur Seite, jedoch tragen Sie allein die Verantwortung fir lhr
Modell!

Da die Konstruktion der Modellflugzeuge sowie die ordnungsgemafle Verwendung und Gebrauch
nicht Gberwacht werden kann, ibernehmen wir keinerlei Haftung.

Ralf Petrausch
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Achtung - Verwechselungsgefahr!

Ein goldfarben eloxiertes Aluminiumrohr bedeutet nicht automatisch,
dass es sich hierbei um Strongal-Qualitat handelt.

Der Farbton ,,gold" sagt absolut nichts Uber die Zusammensetzung
des Aluminiumrohres und somit Uber dessen Festigkeit aus.

Der Farbton ,,gold" ist eine standardmalliger und gangiger
Eloxalfarbton.

Es sind Rohre aus unterschiedlichsten Quellen im Umlauf, die
ebenfalls eine goldene Eloxalfarbung aufweisen aber z.T. eine
deutlich geringe Festigkeit aufweisen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass es sich bei lhrem Rohr um
Strongalqualitat handelt und Sie fir lhren speziellen
Anwendungszweck Strongal-Qualitat einsetzen mochten, sollten
Sie es sicherheitshalber austauschen.

Folgender Test konnte (bei groReren Durchmessern) einen Hinweis auf

die Qualitat des Aluminiumrohres geben:

Sagen Sie einen 1 cm breiten Ring ab und versuchen Sie, diesen
zusammenzudrucken.

Ein Strongalrohr zerplatzt. i.d.R. nach einem entsprechenden Druck;
Rohre minderer Festigkeit lassen sich zusammendricken.

Ralf Petrausch
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Scale - Rader
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Scale - Rader
Schmale Scale - Rader, speziell fur Modelle mit Einziehfahrwerk

In den letzten Jahren hat sich im Gro3modellbereich der Scale- und Semi - Scaler sehr viel getan. Es
gibt beinahe alles an Zubehdr, was der engagierte Modellbauer bendtigt. Nur wirklich gute Rader, die
allen Anforderungen genligen, gab es bis heute nicht. Waren die R&der schmal genug fiir den Einbau
in Modelle mit Einziehfahrwerk, dann waren sie meist viel zu schwer. Hieraus ergaben sich auch die
Kriterien, die unsere Rader aus eigener Produktion erflllen mussten:

1. Originalgetreues Aussehen
Unsere Rader sind nach Originalfotos hergestellt und auch entsprechend
detailliert. So hat z.B. das Rad der FW-190 Nieten, Schraubenkdpfe,
Bemallung und Ventilattrappe.

2. Annehmbares Gewicht
Unsere Rader sind relativ leicht. So wiegt z.b. ein Rad der FW 190 nur
ca. 190g.

3. Schmale Bauweise

Unsere Rader sind auch im Durchmesser / Dickenverhaltnis dem Original
entsprechend. Das FW- 190 - Rad ist nur 36mm dick bei 146 mm
Durchmesser!

4. Gute Haltbarkeit

Unsere Rader sind den im Alltagsgebrauch anfallenden Belastungen
gewachsen (s. u.!)

Unsere Rader werden hier bei uns in Deutschland hergestellt.

Die Felgen unserer Rader sind grau, die Reifen schwarz. Die Rader sind FW- 1 90-Radern
nachempfunden. Selbstverstandlich kénnen Sie diese auch fliir andere Maschinen verwenden.

@ in mm Gewicht/St. ca. Breite in mm. | Artikelnummer
125 140 29,5 110446
146 1909 36 110445

Zur Beachtung!

Alle Rader unterliegen auf Hartpisten (z. B. Asphalt) einem wesentlichen
héheren Verschleil? als auf Gras, was auf Dauer zu einer Zerstérung der Mantelflache und sogar der
Felge flihren kann! Eine Haftung fiir Modelle mit einem Abfluggewicht tGber 12kg ist ausgeschlossen.
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Robart — Scale Rader

Diese Rader eignen sich insbesondere fiir Einziehfahrwerke, da sie besonders schmal sind.

mit Normalprofil

" © Ralf Petrausch

) Gewicht Stk. Achs - @ Artikelnummer
95 mm ca.82g 3-5mm 111334
Balsa - Klingen
Artikelnummer
Ersatzklingen Kavan 123002
Leistenschneider5 St.
Ersatzklingen Balsahobel 123004

Birken — Flugzeugsperrholz

vielschichtig verleimt!

Stérke in mm PlattengroBe in Meter (ca.) Artikelnummer
1,0 0,5x0,5 150150
1,0 1,0x 0,5 150110
1,2 0,5x0,5 151250
1,2 1,0x0,5 151210
1,5 0,5x0,5 151550
1,5 1,0x 0,5 151510
2,0 0,5x0,5 152250
2,0 1,0x 0,5 152210
2,5 0,5x0,5 152550
2,5 1,0x 0,5 152510
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Kiefernleisten

GrofRe in mm VE Artikelnummer
1000 x 2 x 2 1 St. 750202
1000x2x 3 1 St 750203
1000 x2x 5 1 St. 750205
1000 x2x7 1 St 750207
1000 x2x 8 1 St. 750208
1000 x 2 x 10 1 St 750210
1000 x 3x 3 1 St. 750303
1000 x 3x 4 1 St 750304
1000 x 3 x5 1 St. 750305
1000 x 3x 8 1 St 750308
1000 x 3 x 10 1 St. 750310
1000 x4 x4 1 St 750404
1000 x4 x 12 1 St. 750412
1000 x 5x 8 1 St. 750508
1000 x 5x 10 1 St 750510
1000 x 5x 15 1 St. 750515
1000 x 5 x 20 1 St 750520
1000 x 6 x 6 1 St. 750606
1000 x 8 x 8 1 St 750808
1000 x 10 x 10 1 St. 751010
Weitere GroRen auf Anfrage

GFK- und Kohlefaser-Rohre

Fir Rohre aus Glasfaser bzw. Kohlefaser ergeben sich mannigfaltige Méglichkeiten zum Einsatz im
Modellbau, z.B. zur Anlenkung von Rudern. Das geringe Gewicht des Kohlefaserrohres (CFK) macht
dieses zur idealen Schubstange von Anlenkungen, z.B. bei Hohen- und Seitenrudern.

Artikel AuBen @in |Innen @ in mm| Lingein | Gewichting Artikelnummer
mm m
GFK-Rohr 15,0 12,1115 210 290150
CFK-Rohr 8,0 6,011,0 40 291801
Stahldraht
Linge x @ in mm VE | Artikelnummer
1000 x 1,5 1 St 76015
1000 x 2,0 1 St 76020
1000 x 3,0 1 St 76030
1000 x 4,0 1 St 76040
1000 x 5,0 1 St 76050
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Bedenken Sie bitte, dass héhere Verpackungskosten anfallen, wenn Langen von 1m versandt werden
missen.

Maoglicherweise kdnnen Rohre von 1,5m Lange geteilt werden - Bitte geben Sie dieses bei lhrer
Bestellung an!

Wir fihren weiterhin:
- Balsaleisten
- Gewindestangen

- Buchenrundstabe u.v.m..

Bitte fragen Sie nach!
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Tipps zur KUNSTSTOFF-VERARBEITUNG

EPOXID - Harz

Unser Epoxydharz ist ein dinnflissiges Laminierharz fiir den Flug- und Schiffsmodellbau, das eine
besonders leichte Durchtrankung der Verstarkungsmaterialien wie z. B. Glasgewebe ermdglicht. Es ist
warmeformbestandig, phenol- u. I6sungsmittelfrei. Auch zum Aufkleben von Beplankungen auf einen
Styroporkern eignet sich das Harz hervorragend. Die Topfzeit des Harz - Harter- Systems betragt je
nach Harter ca. 10-15 oder 25-35 min. Das Mischungsverhaltnis ist in Gewichtsteilen angegeben und
sollte genau eingehalten werden (Briefwaage). Vermischen Sie Harz und Harter griindlich durch
langes Ruhren (mindestens 2 Minuten!). Auch das an Wanden und Boden des Mischbechers haftende
Harz gut durchrihren. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter 20° C liegen. Epoydharz ist in
geschlossenen Gefallen ca. 12 Monate lagerfahig. Sollte das Harz bei Temperaturen unter 15° C
auskristallisiert sein, kann es durch Erwarmen im Wasserbad auf 50 -60° C und Umrihren wieder
verarbeitungsfahig gemacht werden. Durch Zugabe von Bindemitteln (z.B. Tixotropiepulver) kann das
Harz eingedickt und durch Farbpasten (bis zu 10 % Zugabe) eingefarbt werden. Die Farbe ist beim
Abwiegen des Harzanteils einzurechnen. Sollte beim Laminieren eine etwas diinnere Konsistenz des
Harzes gewinscht werden, kann dem fertig angertihrten Gemisch ein klein wenig (!) Spiritus oder
Methanol zugesetzt werden.

Bei der Herstellung von Riimpfen und Negativformen sollte vor dem Einlegen des Laminats eine
Deckschicht eingestrichen werden.

Zum Einkleben von Einbauteilen und zum Reparieren missen bei Rimpfen aus Epoxy die
Klebeflachen gut angeschliffen werden.

In sorgfaltig verschlossenen Originalgebinden sind Harze und Harter mindestens 12 Monate
lagerfahig. Bei Temperaturen unter 15°C kdnnen Harze und Harter kristallisieren, sichtbar durch eine
Eintribung bzw. Verfestigung des Behalterinhaltes. Vor der Verarbeitung muss die Kristallisation
durch Erwarmen beseitigt werden. Durch langsames Erwarmen auf ca. 50-60'C im Wasserbad oder
im Temperofen und durch Umriihren oder Schiitteln wird eine Kristallisation ohne
Qualitatsbeeintrachtigung beseitigt. Nur vollkommen transparente Produkte verarbeiten! Vorsicht beim
Erwarmen! Behalter vor dem Erwarmen etwas 6ffnen, damit ein Druckausgleich stattfinden kann.
Niemals den Behalter mit offener Flamme erwdrmen! Beim Umriihren des erwarmten Produktes
Schutzausrustung (Schutzbrille, Schutzhandschuhe oder Atemschutz) benitzen!

5 - Minuten - Epoxy
Es handelt sich hier um einen dickfliissigen 2-KomponentenKleber, der zah-hart aushartet und flr
Verklebungen von Holz, Metall und Styropor geeignet ist. Harz und Harter werden zu gleichen Teilen

aus den Flaschen gepresst und gut vermischt. Nach ca. 5 Minuten tritt die Aushartung ein, und nach
ca. 10 Minuten je nach Temperatur) kann die Klebestelle belastet werden.
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Glasrovingstrange

Sie dienen zur Verstarkung von Bauteilen in einer Richtung (Herstellung von Holmen bei
Styroportragflachen, Glasfaserstaben, GfK-Luftschrauben, GfK-Fahrwerken).Bei Rimpfen dienen sie
zur Verstarkung besonders belasteter Stellen wie Tragflachen- und Leitwerksanschliissen und
Kabinenhaubenausschnitten, weiterhin zum Auffiillen scharfer Kanten.

Baumwollflocken

Sie werden als Flllstoff zum Eindicken von Polyester- und Epoxydharzen eingesetzt. Klebestellen,
z.B. in Rimpfen, erhalten so eine erheblich hdhere Festigkeit. Beim Kleben mit Sekundenklebern
kénnen durch Baumwollflocken Fugen Uberbriickt werden. Sie sollten in keiner Modellwerkstatt fehlen.

Microballons

Diese sind sehr leichte, hohle Glaskiigelchen. Durch Einmischen in Harze entstehen extrem leichte
und gut flielende Giel3- und Spachtelmassen. Sie sind fest und lassen sich gut schleifen.

Trennwachs

Trennwachs ist eine silikonfreie Losung von Weichwachs in einem leicht fliichtigen Losungsmittel
(Vorsicht, Dampfe gesundheitsschadlich! Gut liften!). Es wird mit Lappen oder Schwamm aufgetragen
und nach dem Trocknen auf Hochglanz poliert. Fir leichte Entformung sind mindestens. 4 - 5 Auftrage
notwendig.

Trennlack (Folientrennmittel)

Trennlack ist aufgrund der einfachen Handhabung und stets sicherer Entformung sehr beliebt. Nach
der Trocknung entsteht ein glanzender, z&her und folienartiger Film, der sich nach der Entformung
einfach mit Wasser abwaschen lasst. Nach dem Abwaschen der Trennmittelreste kann das Bauteil
ohne weitere Vorbehandlung lackiert werden. Um wirklich sicher zu gehen, sollte die Form vor dem
Trennlackauftrag mit Trennwachs behandelt werden. Die Kombination von Trennlack und Trennwachs
gilt als sehr sicher. Trennlack eignet sich fiir die Verarbeitung von Epoxyd-, Polyester- sowie
Vinylesterharzen.

Sekundenkleber

Sekundenkleber ist ein dinnflissiger Schnellkleber, der sofort - unter dem Einfluss von Luft- und
Werkstoffeuchtigkeit und leichtem Druck - aushartet. Fugen lassen sich durch Zugabe von
Baumwollflocken Uberbriicken. Die Abbindezeiten lassen sich durch Oberspriihen mit Aktivator -
Spray extrem verkiirzen. Flaschen immer verschlossen halten und von Kindern fernhalten! Vor dem
VerschlieRen die Tropfspitze gut abputzen, damit der Deckel nicht verklebt. Je kihler gelagert wird,
umso langer ist der Klebstoff haltbar (Vorratsflaschen im Gefrierfach lagern!). Es ist auch dick-
flissigerer Sekundenkleber lieferbar (mittel), z.B. flr sehr weiches Balsa, fir kleinere Klebefugen.
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Unsere Rennex

Petrausch-5-Minuten-Epoxydharz

\\

Unser 5-Min-Epoxy hat eine Topfzeit von ca.3 Minuten und wird nach 5 bis 10 Minuten handfes__t.
Petrausch-5-Min.-Epoxy ist bestadndig gegenuber den meisten Chemikalien sowie Benzin und Ol. Das
Mischungsverhaltnis Harz/Harter betragt 1: 1.

Artikelnummer

Artikel

280031

200 Gramm Harz und Harter

£ Rall Petravmch
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GFK-Zubehor, Klebstoffe und Harze

Artikel Menge Artikelnummer
Trennwachs, flissig 250 ml 280030
Trennlack (Folientrennmittel) 250 ml 280040
Baumwollflocken 100 g 280050
Baumwollflocken 500 g 280051
Thixotropiermittel (Aerosil) 500 ml 280060
Microballons 500 ml 280170
Formendiibel(PaRdiibel) 10 St. 280180
Kohlerovingstrénge 10 m 280120
Unterziehhandschuhe(Baumwolle) 1 Paar 280150
Pinsel 10 mm Breite 1 St. 288010
Pinsel 10 mm Breite 10 St. 288010-10
Pinsel 12 mm Breite 1 St. 288012
Pinsel 12 mm Breite 10 St. 288012-10
Sekunden-Kleber dinnflissig 1 St. 209 181420
Sekunden-Kleber dinnflissig 5 St 5x20¢g 181425
Sekunden-Kleber-mittel-1 St 209 182425
Sekunden-Kleber-mittel-5 St 5x20¢g 182426
Aktivatorspray, Spraydose 150 ml 180598
Propellerleim 280 g 180601
(Weillleim) Bindan FI. 525 ¢ 180602
Kanlle fur Sekundenkleber, @ 0,5 1 St. 181427
mm
Schraubensicherung hochfest 1049 180957h
Schraubensicherung mittelfest 1049 180957m

Unseren Sekundenkleber liefern wir ohne Aufpreis mit einer Metallkanile!

Sekundenkleber kann Uber eine langere Zeit im Kihlschrank oder in der Tiefkihltruhe ohne
Qualitatsverlust gelagert werden! Den Sonderpreis fur 5 Stlick erhalten Sie auch bei gemischter
Abnahme von dinnflissigem und mittelviskosem Sekundenklebstoff.



Glasgewebe

Unser Glasgewebe ist mit einer sog. Schlichte versehen, wodurch gute Vernetzbarkeit mit dem

jeweiligen Harz gewahrleistet ist. Hergestellt wird es von den fiihrenden Herstellern wie z.B. Interglas.

Unser Glasgewebe ist sehr hochwertig, grof3tenteils ist es mit dem Finish 1-550 oder TF-910

versehen.

Artikel

VE

Artikelnummer

49 g/gm Leinen 1gm 190493
49 g/gm Leinen 2gm 190492
49 g/gm Leinen 5gm 190491
80 g/gm Leinen 1gm 190803
80 g/gm Leinen 2gm 190802
80 g/gm Leinen 5gm 190801
163 g/gm Koper, Interglas Finish 550 | 1 gm 191603
163 g/gm Koper, Interglas Finish 550 | 2 gm 191602

Preise fiir ganze Rollen auf Anfrage
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Kohlefasergewebe - Kohlefaserband

Artikel VE Artikelnummer
163g/gm Kdper 0,5gm 195001
163g/gm Kdper 1gm 195002
Kohlefaserband unidirektional 1m 195003
gerichtetes Kohlefasergelege 22g/m,
Breite 7,5 cm
Kohlefaserband unidirektional 2m 195004
gerichtetes Kohlefasergelege 22g/m,
Breite 7,5 cm
Glasband
Breite / Glasband Lange Artikelnummer
Glasband 125 g/gm 20 mm 2m 193202
Glasband 125 g/gm 20 mm 10m 193201
Glasband 125 g/gm 30 mm 2m 193302
Glasband 125 g/gm 30 mm 10m 193301
Glasband 125 g/gm 50 mm 2m 193402
Glasband 125 g/gm 50 mm 10m 193410
Glasband 225 g/gm 20 mm 2m 190202
Glasband 225 g/gm 20 mm 10m 190301
Glasband 225 g/gm 40 mm 2m 190302
Glasband 225 g/gm 40 mm 10m 190301
Glasband 220 g/gm unidirektional 50 2m 194502
mm
Glasband 220 g/gm unidirektional 50 | 10 m 194501
mm
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Oberflachenbearbeitung und Zubehor

Artikel Artikelnummer GebindegroRe
Micro - Zierlinienband 0,8 mm breit ‘ 240114

Topfit - der ultimative Porenfuller

TOPFIT - TOPFIT - TOPFIT - TOPFIT - TOPET - 108
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TOPFIT

LiAJdOL

T TopEry - TORFIT - TOPELT

Topfit ist ein stark fillender Einkomponentenfliller auf Polyurethanbasis, der eine hart-elastische
Oberflache erzeugt. Er ist mit allen Giblichen Lacken (berlackierbar. Allerbeste Ergebnisse werden
erzielt, wenn man mit diesem Porenfiller diinnes 25 g/m auf die Oberflache aufbringt.

Mit Topfit ist es kein Problem, Oberflachen zu zaubern, die sonst nur Spezialisten zuwege bringen.
Dem Porenfiller ist ein Fillstoff als 2. Komponente beigefugt, mit dem Sie bei einem zweiten Anstrich
die eventuell noch verbliebenen Poren verschlielen kénnen.

Eine ausflhrliche Anleitung liegt jeder Packung bei.

Artikel Artikelnummer
0,5 | Topfit -Harz + Fillstoff 240102
1,0 | Topfit -Harz + Fillstoff 240108
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Rundtanks

methanol- und benzinfest, lieferbar in verschiedenen GroRRen

Rundtank GroRe Art. - Nr.
Rundtank 500 ml ca. 75 x 155 mm incl. Deckel 130501
Rundtank 750 ml ca. 88 x 175 mm incl. Deckel 130751
Rundtank 1000 ml ca. 94 x 206 mm incl. Deckel 131001
Rundtank 1500 ml ca. 105 x 235 mm incl. Deckel 131501
Vierecktanks

methanol- und benzinfest, lieferbar in verschiedenen GroRRen

Vierecktanks GroRe Artikelnummer
Vierecktank 250 ml ca. 60 x 1 15 mm incl. Deckel 132504
Vierecktank 500 ml ca. 70 x 150 mm incl. Deckel 135004
Vierecktank 750 ml ca. 82 x 193 mm incl. Deckel 127504
Vierecktank 1000 ml ca. 90 x 170 mm incl. Deckel 131004
Vierecktank schmal + hoch 1 | ca.81x64x230 mm incl. Deckel 131104

Alle Tanks werden ohne Tankbeschlag geliefert. Bitte gewiinschtes Zubehor mitbestellen!
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Aluminium-Tanks

Alu - Tanks GroRe Artikelnummer
Alu - Tank 300 ccm 50g 57 x 162 mm 133003
Alu - Tank 600 ccm 83g 74 x195 mm 133006
Alu - Tank 1200 ccm 120 g 88 x 260 mm 133012

Unsere Aluminium-Tanks bestehen aus Reinaluminium (99,5%) und Kunststoffgewinde. im
Verschluss des leichtgangigen Kunststoff-Schraubverschlusses befindet sich eine Innendichtung aus
Aluminium. Die Tanks sind silberrmatt gebeizt, nahtlos und sehr leicht. Sie weisen eine groRe Offnung
auf und sind hitze- und bruchbestandig. Vor allem fur Methanolflieger ist wichtig, dass keine Diffusion

wie bei Kunststofftanks stattfinden kann.
Die Tankflaschen werden ohne Zubehor geliefert. Bitte gewiinschtes Zubehor mitbestellen!

Ein-Weg-Tankfullventil fiir Methanol

Tankventil Graupner
Art.-Nr.: 130 1666
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Tankbeschlag, mittel (3 mm)

% ‘ { Artikel VE | Artikelnummer

Einzelnippel grof3 1 St. | 005301
0O O O Doppelnippel mittel 1St. | 005302

1o oo

0 Rall Petrausch

Kraftstoff-Filter (Benzin)

Zur Verwendung innerhalb der Benzinleitung vor dem Vergaser

Filzpendel

Schwerer Korper aus einer Bleilegierung, mit 3 mm dickem
Filzmantel. Der Filz saugt sich voll mit Benzin. So wird der Tank
bis zum letzten Tropfen entleert, und es gelangen keine Luftblasen
in den Vergaser. Dieser Filzpendel ist fiir Benzinmotoren dringend
zu empfehlen. Der Filz hat eine sehr gro3e Oberflache und eine
hervorragende Filterwirkung. Es verstopft auch nach jahrelangem
Einsatz nicht!

Artikel VE Artikelnummer
Filzpendel normal 1 St. 130602
Filzpendel gro 1 St. 130603

O Rafl Pelrausch
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Kavan Pumpe
far
Technische Daten
Gleichstromanschluss 12 V oder 24 V

Verbrauch 1.5 - 3.5 A/Std.
Pumpleistung 1.8 /minute
Maximaler Druck 3.8 bar

GroRe ca. 73x46x60 mm

Beschreibung:

Zum intermittierenden Pumpen von Modellkraftstoff, Wasser und fiir gewerblich/industrielle
Anwendungen. Diese qualitativ hochwertige Pumpe ist selbstansaugend und sehr vielseitig
verwendbar. Sie kann vorwarts und riickwarts pumpen. Schliel3en Sie die Pumpe an den Schalter
eines Power-Panels an oder montieren Sie einen Umschalter. Die geldppten Messingzahnrader

garantieren eine lange Lebensdauer der Pumpe. Die beste Wirkung erzielen Sie, wenn Sie die Pumpe

senkrecht befestigen (wie auf dem Bild). Dann bleiben die Zahnrader garantiert feucht. Inklusive:
Metallbefestigung mit Schrauben und Zubehdr mit Elektrosteckern und zwei
Messingreduzieranschlissen. Die 24 V Pumpe wird ohne Zubehdr ausgeliefert.

Artikel VE Artikelnummer
Kavan Pumpe 1St. |560196
Glow Star

fur 1 und 2 Kerzen geeignet; verbessert die
Drosseleigenschaften aller Gliihziindermotoren.
Nennspannung 1 Kerze 4,8 V, 2 Kerzen 6V
Stromaufnahme (abhangig von der Kerze): 1-2 A
Glihdauer: (mit 2000 mAH Akku): 60-120 min
MalRe: 35 x 25 x 6 mm
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Kraftstoffschlauch

Artikel | Erlauterungen | VE | Art.-Nr.

Dieser Schlauch knickt durch die 2 mm Wandung selbst bei engen Radien nicht ein.

Benzinschlauch schwarz | dicke Wandung 1m | 330011

Benzinschlauch schwarz | dicke Wandung 5m | 330012

Tygon - Schlauch gelb-transparent, benzinbestandig Durchmesser 3,2 mm

Tygon 3,2 | id 3,2 ad 6,4mm |  1m] 330099

Bitte bei der Bestellung die Meterzahl angeben, Sie erhalten den
Schlauch auf Wunsch am Stick

Kabelbinder sehr klein zur Schraubensicherung

Kabelbinder klein 10 300201

Kabelbinder klein 100 300210

£ Rail Petrausch
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Tank und Motorenzubehor

Artikel Erlduterungen VE Artikelnummer
Elektrozahnradpumpe alle Kraftstoffe, 12V 1 St. 560196
Tankventil Dubro fur Benzin grof3 1 St. 560101
Tankventil Dubro fur Benzin klein 1 St 560102
Verschlusskupplung * fir Spritschlauch 1St 560103
Silikon-Spritschlauch Durchmesser 2/5 Tm 260211

Durchmesser 2/5 5m 260215
Silikon-Auspuffschlauch ** | d innen 11mm 0,5m 560110
Bronze-Sinterfilter f. Methanol u. Benzin 1St 268888
Kraftstoff-Filter m. Sieb fur Gluhzinder 1 St. 130601
fur Gluhzinder 5 St. 567118

* Endlich sauberes Trennen von Benzinleitungen! Spritschlauchkupplung — beidseitig absperrend —
mit Viton - Dichtungen fiir Benzin und Methanol, Schlauchanschluss 3mm, vernickelte Qualitat.

** auch zur Lagerung von Resonanz - Rohren im Tunnel!

*** Nachgluh - Automat fir Ein- und Zwei - Zylindermotoren fir verbesserten Motorlauf im unteren
Drehzahlbereich. Durch die erhéhte Glihwendeltemperatur wird ein besserer Rundlauf des Motors
und eine reduzierte Leerlaufdrehzahl auch mit kalten Kerzen erreicht. Es ermdglicht einen sicheren
Lauf im unteren Drehzahlbereich und mindert das gefahrliche Abstellen des Motors. Der Anschluss
erfolgt mit einem V-Kabel parallel zum Gasservo.

Technische. Daten:
Betriebsspannung Ein-Zylinder:1,2V Schaltleistung: max. 10A
Zwei-Zylinder 2,4V Malle: 31x27x10mm, Gewicht: 25g

@ Ratf Petrausch

T.ankventil Dubro klein grof

Sinterfilter
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Allgemeines Modellflugzubehor

Artikel Erlauterungen VE Artikelnummer
Motortrager bis 7,5ccm | Alu - Druckguss 1St 2600162
Motortrager bis 10 ccm | mit lenkbarem. Bugfahrwerk 1 St. 2601165

Haubenverriegelung Kunststoff 1 St. | 260091

Schleppkupplung d 8 mm, Lange 40mm 1St |2602001

Schleppkupplung d 10 mm, Lange 50mm 1St |2602002
£ Ralf Peirausch -

Spannschloss 3mm Schaft v. 32 bis 44mm 2 St. | 263334

Dubro verstellbar, sehr hoch belastbar!

Furniernadeln schlank, lang und hart 50 St. | 260161

Querruderantrieb

| fiir Flaps, Eisendraht 2mm

| 1Paar [ 200001

59



Zubehor fur Fahrwerke und Einziehfahrwerke

Zubehor fiir pneumatische Einziehfahrwerke

Schlauchkupplung K | einfach, Kunststoff, weild | 511004
—
——
P e
—
€ Rall Pefrausch &“ e
Restriktoren | Einfahren wird verlangsamt, 4 St. [511001
. mE
——— ]
—aE . j
iy e
£ Rail Petrausch = Raif Petraussh
T-Stiick | blauer Kunststoff /Messing fiir 3mm [511007
Druckluftbehalter 250 | Stahl ca. 250ccm | 600999
Rauchdl
Artikel VE Artikelnummer
Rauchol 1 | 1 980011
Rauchol 2 | 1 980012
Rauchdél von Kindern fernhalten, Warnhinweise beachten!
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Anlenkungszubehor

Artikel | VE | Artikelnummer
Léthilse M 2 10 St. 142021
Léthiilse M 2 | 50St.  [142022
Léthilse M 3 10 St. 142031
Léthiilse M 3 | 50 St. [142032
Kugelkopf M 2 | 10st.  [143021
Kugelkopf M 2 50 St. 143022
MAXI-Nylon-Kugelgelenk M3 grof3e Kugel 3 mm Bohrung 1 St. 141020
MAXI-Nylon-Kugelgelenk M3 groRe Kugel 3 mm Bohrung | 10St. |145020
MAXI-Nylon-Kugelgelenk M3 mit M3 Kugelgelenkbolzen 1 St. 149804
MAXI-Nylon-Kugelgelenk M3 mit M3 Kugelgelenkbolzen | 10 St. | 149814
MAXI-Nylon-Kugelgelenk M3 mit Kugelgelenkstehbolzen mit Auflage 1 St. 149806
MAXI-Nylon-Kugelgelenk M3 mit Kugelgelenkstehbolzen mit Auflage | 10 St. | 149816
Ringdsenschrauben M2 (Alternative zu Augenschrauben) | 10St.  [149801
Ringdsenschrauben M3 (Alternative zu Augenschrauben) 10 St. 149910
Alu-Kugelgelenk M4 mit Stahlkugel 1 St. 149802
Alu-Kugelgelenk M3 mit Stahlkugel | 1St [1498021
Stahl-Gabelkopf M 4 2 St 141042
Aluminiumgabelkopf M4 mit Federklappbolzen runde Form | 2 St. | 144006
Aluminiumgabelkopf M4 mit Federklappbolzen runde Form 10 St. 144008
Aluminiumgabelkopf M3 mit Sicherungsbolzen eckige Form | 5 St. | 144007
Aluminiumgabelkopf M3 mit Sicherungsbolzeneckige Form 10 St. 144107
Super-Kugelkopf mit Metallkugel fiir GroRmodelle 2 St 144004
Gewindestange M2 Lange ca. 230 mm 1 St. 148008
Gewindestange M2 Lange ca. 230 mm | 10St. 148010
Gewindestange M3 Lange ca. 230 mm 1 St. 144000
Gewindestange M3 Lange ca. 230 mm | 10St. |144009
Gewindestange M4, Lange ca.150mm 5 St. 148014
MAXI-Nylon-Kugelgelenk M3 mit Zapfenkugel 1 St. 149803
MAXI-Nylon-Kugelgelenk M3 mit Zapfenkugel 10 St. 149813
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Ruderscharniere

Grofle 33 x 16 mm

fir GroRmodelle,
Grofke 20 x 40 mm

Stahlgabelkopfe

hochwertig, lieferbar in M2- und
M3-Ausfiihrung

Lothilsen

aus Stahl, lieferbar in M2- und
M3-Ausfihrung

GFK - Platten

hochfest, verschiedene Starken, z.B. fur
Anlenkungshebel und Ruderhdrner

Novotex - Platten

aus gewebeverstarktem Phenolharz,
verschiedene Starken

Ruderhorner-Satz

einfache + 1 Doppelruderhorn CNC-gefrast, fir
- GroBmodelle GFK

GFK - Servohebel
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Anlenkungszubehor

Artikel VE | Artikelnummer
Ruderscharnier normal, 33x16 mm -10 10 St 144101
Ruderscharnier normal, 33x16 mm -50 50 St. | 144102
Ruderscharnier fir GroBmodelle, 40x20 mm-10 10 St. 144001
Ruderscharnier fir GroBmodelle, 40x20 mm-50 50 St. [ 144002
Hulsen fir Ddbelscharniere 15 St. | 144203
Landeklappenscharnier-4 4 St. 260063
Landeklappenscharnier-10 10 St | 260064
Augenschrauben M2 10 St. 1145003
Augenschrauben M2 50 St. 145005
Augenschrauben Stahl M3 10 St. | 145002
Augenschrauben Stahl M3 50 St. 145004
Ausgangsverkleidung fir Anlenkungen-4 4 St. | 144005
Ausgangsverkleidung fiir Anlenkungen-10 10 St. 144105
Bowdenzug Innenrohr Innen-g@ . 0,9 mm, 1 m lang-1 1 St. [ 146101
Bowdenzug Innenrohr Innen-@ . 0,9 mm, 1 m lang-10 10 St. 146102
Doppelruderhorn aus hochfestem Nylon, 34 mm lang. Durch die 1 St. 149099
Sandwich-Anordnung wesentlich steifer als einfache Ruderhorner. Die
M2 Schraube wird nicht auf Biegung beansprucht. Eine mechanisch
saubere Anlenkung! Lieferung erfolgt mit Kugelkopf und
Befestigungsschrauben.
GFK - Servohebel Futaba doppelseitig 1 St. 144225
GFK - Servohebel Futaba einseitig 2 St. | 144226
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Anlenkungszubehor

Miniaturschakel

Messing verchromt mit Schrauben,
L =10mm, B = 5mm
Art.-Nr.: 148022

Augenschrauben aus Messing

M3 Gewinde mit Muttern Art.-Nr.: 145002

M2 Gewinde mit Muttern Art.-Nr.: 145003

Ausgangsverkleidungen fiir Anlenkung
aus Kunststoff

L=30 mm,B 6 mm

Art.-Nr.: 144005

Landeklappenscharniere
aus Kunststoff
L=58 mm, B =20 mm
Art.-Nr.: 260063
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GFK-Platten

Unsere hochfesten GfK- Platten eignen sich bestens zur Herstellung von Ruderhdrnern,
Anlenkungsteilen, Fligelbefestigungen usw. Das Material I&sst sich mit der Laubsage hervorragend
sagen und wird spater mit Sekundenkleber oder Epoxydharz verklebt. Aus der ca.250 x 250 mm
groRen Platte konnen Sie eine hohe Anzahl von Teilen herstellen, genau in der Gré3e und Form, die
Sie gerade bendétigen. Selbst bei Jagdflugzeugen mit einer Motorisierung von 280 ccm haben sich die
Anlenkungen aus unserem Material bestens bewahrt.

Technische Daten der GFK-Platten

in N/mm?: mindestens 350
in N/mm?: mindestens 220

Biegefestigkeit
Zugfestigkeit

Abmessungen in mm

Starke in mm

Artikelnummer

ca. 250 x 250 mm 1,5 260191
ca. 315 x 150 mm 2,0 260192
ca. 250 x 250 mm 3,0 260193

Beispiel fiir ein selbst hergestelltes Ruderhorn zur doppelseitigen Anlenkung

Ruder schlitzen,
Ruderhorn einkleben, fertig !

Novotex - Platten

Sie stellen eine Alternative zu den GFK-Platten dar, bestehen jedoch aus gewebeverstarktem
Phenolharz. Wegen der guten Selbstschmiereigenschaften und seiner hohen Verschleildfestigkeit
eignet es sich besonders gut zum Anfertigen von Ruderhdérnern. Novotex - Platten lassen sich gut
bearbeiten und sind mit EPOXY oder Sekundenkleber zu verkleben.

Stirke in mm Artikelnummer
2,0 260195

Abmessungen in mm
ca. 200 x 200 mm
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Schrauben - Muttern - Scheiben

Artikel MaR Artikelnummer VE
Zylinderschrauben M2x8 010180 10 St.
(Stahl) M2x4 010140 10 St.

M 2x10 010200 10 St.
M 2x 16 010210 10 St.
M2 x 20 010220 10 St.
M 2x30 010221 10 St.
M25x6 010230 10 St.
M25x8 010240 10 St.
M25x10 010250 10 St.
M25x16 010260 10 St.
M2,5x 20 010270 10 St.
M3x6 010280 10 St.
M3x8 010290 10 St.
M3x16 010310 10 St.
M 3 x 20 010320 10 St.
M 3 x 30 010330 10 St.
M3 x40 010340 10 St.
Senkschrauben M2x10 010350 10 St.
M25x16 010370 10 St.
Sechskantmuttern M1,4 010763 10 St.
M 2 010390 10 St.
M2,5 010400 10 St.
M3 010410 10 St.
M4 010401 10 St.
M5 010402 10 St.
Stoppmuttern M3 010420 10 St.
M4 010430 10 St.
M5 010440 10 St.
M 6 010445 10 St.
U.-Scheiben M 2 010450 10 St.
M 3 010460 10 St.
M4 010470 10 St.
Blechschrauben 2,2x6,5 010590 10 St.
2,2x9,5 010600 10 St.
2,2x13 010610 10 St.
2,2x16 010620 10 St.
2,9x6,5 010640 10 St.
2,9x9,5 010650 10 St.
2,9x13 010660 10 St.
2,9x16 010670 10 St.
2,2 x6,5MPX | 010595 50 St.
2,2x 13 MPX | 010615 50 St.
Schraubensicherung | mittelfest 10 g | 012100
hochfest 10 g | 012101
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Schrauben / Muttern / Scheiben 11

Artikel MaR | Artikelnummer | VE
Inbusschrauben M3x5 010711 10 St.
(Stahl) M3x10 | 010712 | 10 St.

M3x16 010713 10 St.
M 3 x 20 | 010714 | 10 St.
M3 x25 010715 10 St.
M 3 x 30 | 010721 | 10 St.
M3x35 010722 10 St.
M4 x10 | 010716 | 10 St.
M4 x 16 010717 10 St.
M 4 x 20 | 010718 | 10 St.
M 4 x 25 010719 10 St.
M4 x 35 | 010723 | 10 St.
M5 x 30 010724 10 St.
M5 x 40 | 010725 | 10 St.
M 6 x 40 010726 10v
Einschlagmuttern M3 010720 10 St.
M 4 | 010730 | 10 St.
M5 010740 10 St.
M6 | 010741 | 10 St.
M 8 010742 10 St.
Nylon - Senk - M4 x 20 010750 10 St.
schrauben M 4 x 25 | 010751 | 10 St.
M 5 x 20 010753 10 St.
M5 x 25 | 010754 | 10 St.
Nylonschrauben M 3 x 20 | 010674 | 10 St.
M 4 x 30 717063 10 St.
M 5 x 30 | 010680 | 10 St.
M 5 x 50 010690 10 St.
M 6 x 60 | 011710 | 10 St.
M 8 x 80 010980 2 St.
M10x40 | 010982 | 48t
Kunststoff U- d 8,4 mm 010983 4 St.
Scheiben
Stellringe
Stellringe Artikelnummer VE
2 mm 010130 5 St.
3mm 010120 5 St.
4 mm 010110 5 St.
5 mm 010100 5 St.
6 mm 010095 5 St.
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Thema: Lange Zuleitungen zu Servos

Man kann oft bei gro3en, wunderschoén gebauten Modellen den Missstand beobachten, dass die
langen Zuleitungen zu den Servos durch Kabel mit geringem Querschnitt bewerkstelligt werden.
Grole Kabellangen hat man in der Regel bei Flachenservos oder aber bei Servos, die im
Leitwerksbereich eingebaut werden. Bei grofien Modellen setzt der Modellflieger oftmals starkere
Rudermaschinen ein, die natiirlich auch mehr Strom aufnehmen als Standardservos. Um den
Spannungsverlust bei langen Zuleitungen gering zu halten, miissen Kabel mit einem gréReren
Kabelquerschnitt eingesetzt werden. Gebrauchlich war in der Vergangenheit ein Kabelquerschnitt von:

3x0,14 mm?
Wesentlich sicherer ist ein Kabelquerschnitt von 3 x 0,25 mm?

Die Qualitat unseres Kabels erkennen Sie an der Anzahl der enthaltenen Kupferadern — je hdher die
Anzahl, desto besser ist die Qualitat. Unser 0,25er Kabel weist 3 x 128 einzelne Litzen auf. Hierdurch
wird groRte Sicherheit gegen Kabelbriche gewahrleistet. Die Kabel werden in Futaba - Farben
(rot/weild/schwarz - verdrillt) oder in Multiplex-Farben (rot/gelb/schwarz - glatt) geliefert.

Weiterhin bieten wir Ihnen Kabel mit einem Querschnitt von 3 x 0,34 mm? (Graupner - Farben)
und ebenso mit einem Querschnitt von 3 x 0,5 mm? (Futaba - Farben) an

£ Rall Pefrausch
Artikel Querschnitt mm? | Linge in m | Art.-Nr.
Futaba, verdrillt 25-5 3 x0,25 5 231002
Futaba, verdrillt 25-10 3x0,25 10 231005
Futaba, verdrillt 25-20 3 x0.25 20 231003
MPX, glatt 25-5 3x0,25 5 231231
MPX, glatt 25-10 3x0,25 10 231232
MPX, glatt 25-20 3x0,25 20 231233
Futaba, verdrillt 5-5 3x0,5 5 301305
Futaba, verdrillt 5-10 3x0,5 10 301310
Futaba, verdrillt 5-20 3x0,5 20 301320

100-Meter-Rollen auf Anfrage!

Servoanschlusskabel - und Buchsen, vergoldet mit 3 x 0,34 mm?
flr Graupner und Futaba siehe ,Elektronikzubehor!

Spiral-Kabelschlauch schwarz

Artikel Léange Art.-Nr.
4-50 mm, 2m 700120
9-65 mm 2m 700122
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Selbstbau von Trennfilter - Kabeln

Wenn Servos direkt in die Tragflache oder im Leitwerksbereich eingebaut werden, ist in der Regel die
Servozuleitung langer als die zulassigen 50 cm. Die Servozuleitungen stellen u.a. das Gegengewicht
zur Antenne dar. Wenn dieses erheblich verandert wird, verstimmt sich der Antennenkreis und es
kommt zu Reichweiteneinbufen. Daher miissen diese Kabel mittels Trennfilter quasi abgetrennt
werden. Fir eine optimale Wirkung muss der Ringkern des Trennfilters unmittelbar (5 bis 10 cm)
hinter dem Empfanger eingebaut werden. Aus HF-technischen Griinden dirfen nicht alle Kabel mit
Trennfiltern ausgestattet werden. Da fertige Kabel sehr teuer sind und zudem in den meisten Fallen
auch noch geandert werden missen, bietet sich hier der preiswerte Selbstbau an.

Artikelnummer Artikel

AuBendurchmesser |VE
231006 Ringkern 12 mm 1 St.
231006-10 Ringkern 12 mm 10 St.
231005 Ringkern 16 mm 1 St.
231005-10 Ringkern 16 mm 10 St.

Klapp — Ferrite

Beim Anbringen der bisher verwendeten Ringkerne hatte
man das Problem, dass der Stecker nicht durch die Offnung
passte. Man war gezwungen zu I6ten. Nun gibt es
Klappferrite, in die man mehrere Kabel gleichzeitig problemlos einfiigen kann. Es empfiehlt sich, eine
zusatzliche Windung durchzufiihren, um eine bessere Schirmung zu erzielen.

Artikelnummer Artikel Innendurchmesser
231007 Klappferrit 7,2 mm
231008 Klappferrit 8,5 mm
301006 Klappferrit 6,5 mm
301007 Klappferrit 7,5mm
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PowerBox / Systems

World Leaders in RC
Power Supply Systems

im Vertrieb von

RALF PETRAUSCH MODELLBAUTECHNIK

Der MaRstab moderner Stromversorgung.

Die PowerBox Systeme setzen Malistébe fiir moderne Stromversorgungen in Flugmodellen.
Seit Juni 2002 werden die Systeme von ambitionierten Piloten erfolgreich eingesetzt.

Dabei sind PowerBox Akkuweichen weit mehr als nur redundante Doppelstromversorgungen
oder elektronische Ein/Ausschalter. In den letzten Jahren haben sich viele technische
Neuerungen sowohl in der Ubertragungstechnik als auch in der Akkutechnik fest etabliert.
Das hat eine rasante Entwicklung in der Komplexitit der Modelle bewirkt. Viele Aufgaben
konnen mit der Fernsteuerung alleine nicht mehr geldst werden, was intelligente Losungen im
Modell erfordert. So wurden im Laufe der Jahre kleine Helferchen wie Servomatching oder
Doorsequenzer in die Stromversorgung integriert. Neueste Entwicklungen wie der iGyro
ermdglichen neuen Gestaltungsraum was die Flugdynamik angeht, und die PowerBus
Technik kann den gesamten elektrischen Aufbau in Modellen verdndern.
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Wir fiihren alle Produkte von PowerboxSystems.

Bitte erfragen Sie die aktuellen Preise.

Akkus

Herstellerbezeichnung

Akkutyp

| Artikelnummer *

Sanyo eneloop

Sanyo eneloop NiMh / Mignon 4-er Reihe G124006
Graupner-Stecker

Sanyo eneloop NiMh / Mignon 4-er-Wiirfel G124007
Graupner-Stecker

Sanyo eneloop NiMh / Mignon 5-er Reihe G126584
Graupner-Stecker

Sanyo eneloop NiMh / Mignon G126297
Einzelzelle mit Létfahne

Lipo-Checker digital, 1-8 Zellen

Akku Zubehor

Art.-Nr. 600227
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Elektronik-Zubehor

Schrumpfschlauche

Artikel Beschreibung VE Artikelnummer
Schrumpfschlauch 2:1 1,6mm schwarz 1m 2300241
Schrumpfschlauch 2:1 1,6mm rot Tm 2300241R
Schrumpfschlauch 2:1 2,4mm schwarz 1m 230022
Schrumpfschlauch 2:1 2,4mm rot 1m 230022R
Schrumpfschlauch 2:1 3,2mm schwarz 1m 230025
Schrumpfschlauch 2:1 3,2mm rot 1m 230025R
Schrumpfschlauch 2:1 4,8mm schwarz 1m 230023
Schrumpfschlauch 2:1 4,8mm rot 1m 230023R
Schrumpfschlauch 2:1 6,4mm schwarz 1m 230026
Schrumpfschlauch 2:1 6,4mm rot 1m 230026R
Schrumpfschlauch 2:1 9,5mm schwarz 1m 230127
Schrumpfschlauch 2:1 9,5mm rot 1m 230127R
Schrumpfschlauch 3:1 6,0mm schwarz 1m 230028
Schrumpfschlauch 3:1 6,0mm rot 1m 230028R
Schrumpfschlauch 70 weil} fur Akkus 70 mm 1m 230027-w
Schrumpfschlauch 70 rot fur Akkus 70 mm 1m 230027-r
Schrumpfschlauch 70 klar fur Akkus 70 mm 1m 230027-k
Schrumpfschlauch 70 gelb fur Akkus 70 mm 1m 230027-g

1 Rall Petrausch
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Elektronik-Zubehor

Kabel, Stecker und Zubehor

Artikel Erlauterungen VE Artikelnummer
Silikonkabel-0,75 2 x 0,75 mm?, je 1m rot und schwarz 2m_ [399399
Silikonkabel-1,5 2 x 1,50 mm?, je 1m rot und schwarz 2m_|388399
Silikonkabel-2,5 2 x 2,50 mm?, je 1m rot und schwarz 2m_ (300399
Servokabel Multiplex | hochflexibel, glatt - schw./rot/gelb  [100 m [231234

Stecker und Buchsen
Gold - Stecker / Buchse |1 Paar 4 mm | 15t [300041
Hochstromstecker 1 St. 1300401
Hochstrombuchsen 1 St. 1300402
Secu - Stecker 5 polig 1 St. 1300403
Sub-D Computerstecker 9-pol., vergoldet 1 St. [301002
Sub-D Computerbuchse 9-pol., vergoldet 1 St. 1301003
Sub-D - Computerstecker 25-pol., vergoldet 1 St. 1301004
Sub-D - Computerbuchse 25-pol., vergoldet 1 St. 1301005
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Elektronik-Zubehor

RC-ZUBEHOR ,,MADE IN GERMANY*

Diese Kabel werden in Deutschland aus bestem Material in einem Spezialunternehmen der
Elektronikbranche hergestellt. Hier sind Passgenauigkeit und vor allen Dingen Qualitatssicherung
keine Fremdworte. Mit diesen Kabeln sind Sie auf der sicheren Seite! Gehen Sie gerade im
Elektronikbereich keine Kompromisse ein! Denken Sie daran, dass nicht nur lhr wertvolles Modell auf
dem Spiel steht, sondern auch die Sicherheit aller am Flugplatz Anwesenden!

Servokabel
fiir Marke | VE | Artikelnummer
Servokabel 3* 0,14 mm?
Steckerkabel Multiplex — 3* 0,14 mm? 1 St 221001
Buchsenkabel Multiplex — 3* 0,14 mm? 1 St 221101
Steckerkabel Graupner JR — 3* 0,14 mm? 1St 224001
Buchsenkabel Graupner — 3* 0,14 mm? 1 St 224101
Steckerkabel Futaba — 3* 0,14 mm? 1St 225001
Buchsenkabel Futaba — 3* 0,14 mm? 1St 225101
Verldngerungskabel 3* 0,14 mm? "Made in Germany"
Multiplex Verlangerungskabel -27 - 3* 0,14 mm? 27 cm | 221211
Multiplex- Verlangerungskabel 50 - 3* 0,14 mm? 50 cm | 221221
Multiplex- Verlangerungskabel 100 - 3* 0,14 mm? 100 cm | 221231
Futaba- Verlangerungskabel 27 - 3* 0,14 mm? 27 cm | 225211
Futaba- Verlangerungskabel 50 - 3* 0,14 mm? 50 cm | 225221
Futaba- Verlangerungskabel 100 - 3* 0,14 mm? 100 cm | 225231
V-Kabel (3x0,14) "Made in Germany"
V-Kabe MPX - 3* 0,14 mm? 1 St. 221501
V-Kabe Graupner (JR) - 3* 0,14 mm? 1 St. 224501
V-Kabe Futaba - 3* 0,14 mm? 1St 225501
Servokabel 3* 0,25 mm? "Made in Germany"
Steckerkabel MPX - 3* 0,25 mm? 1St 221003
Buchsenkabel MPX - 3* 0,25 mm? 1 St. 221103
Steckerkabel Graupner (JR) - 3* 0,25 mm? 1 St. 224003
Buchsenkabel Graupner (JR) - 3* 0,25 mm? 1 St. 224103
Steckerkabel Futaba - 3* 0,25 mm? 1St 225003
Buchsenkabel Futaba - 3* 0,25 mm? 1 St. 225103
Verldngerungskabel 3x0,25 mm?
Verlangerungskabel Futaba - 3* 0,25 mm? - 10 10 cm | 2252901
Verlangerungskabel Futaba - 3* 0,25 mm? - 25 25 cm | 2252925
Verlangerungskabel Futaba - 3* 0,25 mm? - 50 50 cm | 2252950
Verlangerungskabel Futaba - 3* 0,25 mm? - 100 100 cm | 2252910
Graupner — Silikonkabel, - 3* 0,25 mm? - verdrillt-10 10 cm | 2253901
Graupner — Silikonkabel, - 3* 0,25 mm? - verdrillt-25 25 cm | 2253925
Graupner — Silikonkabel, - 3* 0,25 mm? - verdrillt-50 50 cm | 2253950
Graupner — Silikonkabel, - 3* 0,25 mm? - verdrilli-100 100 cm | 2253910
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Elektronik-Zubehor

Servokabel

Servokabel 3* 0,34 mm?

Servoanschluss Graupner, 3 x 0,34 vergoldete Kontakte 1St 226001
Buchsenkabel Graupner, 3 x 0,34 vergoldete Kontakte 1St 226003
Servoanschlusskabel Futaba, 3 x 0,34 vergoldete Kontakte 1St 226002
Buchsenkabel Futaba., 3 x 0,34 vergoldete Kontakte 1 St 226004

Servokabel 3 x 0,5 mm?

JR Graupner Servoanschlusskabel - 3 x 0,5 mm? - 1m! 1 St. 226005
JR Buchsenkabel 30 cm - 3 x 0,5 mm? 1 St. 226006
Elektronik-Zubehor
Schalterkabel
Artikel | VE | Artikelnummer
Schalterkabel mit Ladebuchse "Made in Germany"
MPX 1 St. 221301
Graupner (JR) 1St 224301
Futaba 1 St. 225301
Schalterkabel ohne Ladebuchse "Made in Germany"
MPX 1 St 221401
Graupner (JR) 1St 224401
Futaba 1 St. 225401
AKkku — Kabel "Made in Germany"
Graupner Akku - Anschlusskabel 1 St. 220023
Graupner Akku-Gegenkabel 1St 220027
Futaba Akku-Gegenkabel 1St 220028
Futaba Akku - Anschlusskabel 1 St. 220024

Original-Schalterkabel "Made in Germany"

Multiplex — schwarz [ 1St | 86293

Original-Kabel von Graupner mit Goldkontakten und doppeltem Kabelquerschnitt (3x0,25gmm),
vor allem auch bei den Verlangerungskabeln, die wir ansonsten nur im Querschnitt 3x0,14
anbieten. Eine preiswerte Alternative zu unseren Kabeln deutscher Qualitat. Unsere Vogel-
Kabel weisen jedoch eine bedeutend héhere Flexibilitat aufgrund einer wesentlich héheren

Anzahl Litzen auf.

Graupner V-Kabel JR 32 cm 3* 0,25 mm? 1 St. 3936.32
Graupner Verlangerungskabel JR 75 cm 3* 0,25 mm? 1 St. 3935.75
Graupner Schalterkabel klein ohne Ladebuchse 1 St. 3934.1
Graupner Schalterkabel mit LB 1 St. 3934
Graupner Profi-Schalterkabel mit integrierter Ladebuchse 1 St. 3046
Graupner Ladekabel Empfanger JR 1 St. 3021
Graupner Ladekabel Sender JR 1 St. 3022
Schalterkabel Futaba mit Buchse 1St 3046.65
Ladekabel Empfanger Futaba 1 St. 3021.65
Ladekabel Sender Futaba 1St 3022.65




Elektronik-Zubehor

Akkuwachter

Orbit M-SAVERplus

Der Orbit M-SAVERplus ist eine optische Spannungsanzeige, die Sie standig Uber den Zustand lhres
Empfangerakkus informiert. Er wird einfach in einen freien Servoausgang des Empfangers
eingesteckt. Eine Leuchtdiode blinkt je nach Spannung des Akkus griin, gelb oder rot. Wenn der Akku
unter Belastung den roten Bereich anzeigt, sollte das Modell nicht mehr gestartet werden. Durch eine
Programmierspannung kann der Orbit M-SAVERplus sowohl flir 4-zellige, 5-zellige als auch fir 6-
zellige (=2s Li) Empfangerakkus eingestellt werden.

Nach dem Flug kann durch die Memory Funktion ein Spannungsabfall leicht erkannt werden.

e Stromaufnahme: ca.4 mA
e Anschluss: JR/ Uni (25 cm) mit Goldkontakten
o Gewicht: 4 g (mit Kabel)
e Abmessungen: 11 x 5 x 30 mm (46 mm mit LED)
Artikel VE Artikelnummer
Orbit M-SAVERplus 1 OR-0775
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Federfu — Stabantennen

- -”.
£ Ralf Petravsch ;‘
Artikel VE Artikelnummer
FederfuBantenne mit Wendel 35cm  rot 1St. [897110
FederfulRantenne mit Wendel 51cm  schwarz 1St. 897111
Federfull 35 cm rot 1St. (897010
FederfulR 51cm schwarz 1St. [897011

Siehe Abverkaufsliste — Solange Vorrat reicht.

Weitere Graupner - Servos auf Anfrage!

Graupner Empfanger auf Anfrage!!!

Zubehor zum Cockpit-Ausbau
und sonstiges Scale - Zubehor

Artikel ArtikelInummer.
Instrumente Segler 1:4 600098
Instrumente Motormodell 1:5 600005
Gurte; Bausatz 1:3 1600019
Sitz fur Motormaschine 1:4 GFK weil} 162700
Sitz fur Motormaschine 1:5 GFK weil} 162701
Maschinengewehre:
Lewis 1:6  Lange 172mm WBR16100
Spandau 1:4 Lange 274mm WBR 75100
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Scale — Instrumente
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Gurte
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Schleifpapier — wasserfest

Silicium - Karbit auf Papiertrager, fir die Bearbeitung von Metall, Fiberglas und lackierten Flachen,
Nassschliff, Kunstharzbindung, Blattware 230 x 280mm

Artikel VE Artikelnummer
Schleifpapier Kérnung 120 1 Bogen 240970
Schleifpapier Kérnung 240 1 Bogen 240971
Schleifpapier Kérnung 320 1 Bogen 240972
Schleifpapier Kérnung 400 1 Bogen 240873
Schleifpapier Kérnung 600 1 Bogen 240974
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Bestellung an

Ralf Petrausch Modellbautechnik
Corunnastr. 12 A

58636 Iserlohn " | Bitte senden Sie mir eine
Vorausrechnung
Tel.: 02371/ 20001

[ ] Bitte buchen Sie den falligen Betrag

Name: dem Versand von meinem Konto ab
Anschrift: | Das ist meine erste Bestellung-
Ort: "] Ich bin Kunde, die Kundennummer
ist aber nicht zur Hand
Telefon:
Kunden - Nr.
E-Mail:

Bitte verwenden Sie fiir den Lastschrifteinzug beigefiigtes SEPA-Lastschriftmandat

Diese Ermachtigung gilt: L nur fiir diese Bestellung

"] bis auf Widerruf auch fiir
spatere Bestellungen

] Ich stimme zu, Newsletter der Firma Petrausch zu erhalten.

Anzahl | Bestell-Nr. | VE. | Bezeichnung Preis je Gesamt-
VE.* Preis
zuzuglich Porto und Verpackung, Summe:

*VE. = Verpackungseinheit laut Katalog
Bitte liefern Sie: O sofort
O nicht vor dem
O nicht in der Zeit vom bis

Datum, Unterschrift

Gerne nehmen wir auch formlose Bestellungen per Email oder Telefon entgegen.
E-Mail-Adresse: petrausch.modellbau@t-online.de
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